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Temeljem lanka 40. Zakona o prostornom ure enju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i
50/12)  i odredbi Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
ure enju i gradnji (NN 152/08 i 49/11)

ODGOVORNI VODITELJ

izrade nacrta prijedloga Detaljnog plana ure enja „Podru ja 9“ u Pribislavcu, koje izra uje tvrtka
URBIA d.o.o. akovec, pod brojem DPU - 07/2012 za naru itelja – Op inu Pribislavec je:

ovlaštena arhitektica VESNA MAKOVEC, dipl.ing.arh.

upisana u Upisnik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata
pod rednim brojem 761,
prema rješenju klase:UP/I-350-07/91-01/636

ur.br.: 314-01-99-1
od 31. srpnja 1999.

Ovlaštena arhitektica je zaposlena u tvrtki URBIA d.o.o. akovec, sa sjedištem u akovcu,
I.G.Kova a 10, registriranoj za obavljanje svih stru nih poslova prostornog ure enja, sukladno
Zakonu.

U akovcu, 05. studeni 2012.

direktorica

V.Makovec, dipl.ing.arh.
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1 POLAZIŠTA

1.1 OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRU JA U OBUHVATU PLANA

Ovim detaljnim planom ure enja rješava se prostor površine cca 13,0 ha u Pribislavcu, na
podru ju jugoisto nog dijela naselja.

Podru je je sa zapadne strane ome eno Ulicom dr Ante Star evi a, koja u dijelu obuhvata
plana ima status lokalne ceste .

U sjeverozapadnom, krajnjem dijelu obuhvata, Plan obuhva a dijelove županijske prometnice
ŽC 2018 / Dekanovec (ŽC 2003) – Belica – A.G. Grada akovca.

Podru je je dijelom izgra eno i to na na in da su izgra eni dijelovi oni koji imaju pristup na
Ulicu dr. Ante Star evi a, a neizgra eno podru je ini prostor isto no.

Prikaz 1 Pozicija podru ja obuhvata DPU unutar naselja Pribislavec
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Prikaz 2  Izvod iz prikaza namjene površina PPUO Pribislavec

PPUO Pribislavec (Sl.gl. Me . županije br. 8/04 i 2/07) utvrdio je za promatrano podru je
obvezu izrade detaljnog plan ure enja. Izrada DPU-a pokrenuta je odlukom o izradi DPU, objavljenoj u
Službenom glasniku Me imurske županije broj 10/12.

Prikaz 3 Izvod iz prikaza gra evinskog podru ja naselja – PPUO Pribislavec

U namjeni se generalno zona obuhvata dijeli na gospodarsku i mješovitu, pretežito stambenu.
Osnovni razlog izrade DPU je potreba za proširenjem gospodarske zone, koja je ve  i sada,

radi razvoja po ela zauzimati površine iza izgra enog dijela podru ja.
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1.2 OBILJEŽJA IZGRA ENE STRUKTURE I AMBIJENTALNA VRIJEDNOST

Prikaz 4 Obuhvat DPU s prikazom odnosa izgra enih i neizgra enih površina

Podru je obuhvata DPU bitno se razlikuje za površine koje su namijenjene gospodarstvu i za
površine s pretežito stambenom funkcijom.

Sama zona nastala je 90 - tih godina 20. stolje a, kada u akovcu i okolici nije bilo dovoljno
raspoloživog zemljišta za potrebe proizvodnje. Parcelacija estica je tada tako er bila prilago ena
tadašnjem tipu proizvodnje i uslužnih djelatnosti, koje su se pretežito odvijale na obrtni koj razini. Tako
su estice zapravo bile minimalno dimenzionirane, što se u razvoju zone pokazalo kao klju ni problem
i uzrokovalo niz prostornih problema, od pristupa, do izgra enosti.

Danas na prostoru gospodarske zone djeluje 5 poslovnih subjekata. Od njih su poslovno
uspješnije ne samo došle do granica prostornih mogu nosti vlastitih estica, ve  su se neke od takvih
proširile na estice susjednih ugaslih tvrtki, ali i na susjedna neizgra ena zemljišta. Gospodarske
djelatnosti koje su prisutne na ovom podru ju su obrada i oblikovanje stakla, instalaterske usluge
proizvodnja aluminijske i plasti ne stolarije, usluge prijevoza robe, te rastavljanjem auto olupina.

Op ina Pribislavec je površine u svom vlasništvu, kao prejudiciranje ure enju prostora ve
prakti no prodala, tako da ovaj DPU u gospodarskom dijelu treba samo potvrditi novo vlasni ko stanje
i dodatno definirati uvjete za komunalno ure enje prostora.

U zoni pretežito stambenog dijela podru ja o ekuje se ure enje dvije dodatne stambene ulice,
sukladno prijedlogu iz PPUO Pribislavec.

Nadležna Uprava za zaštitu kulturnih dobara u Varaždinu ustanovila je da se podru je nije u
obuhvatu podru ja zaštite kulturnih dobara, no upozorava na potrebu primjene mjera prijave
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eventualnih arheoloških artefakata, u slu aju da se takvi prona u u zahvatima koji bi se obavljali na
promatranom podru ju.

1.3 PROMETNA, KOMUNALNA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMLJENOST

1.3.1 PROMETNA  OPREMLJENOST

„Podru je 9“ je sa zapadne strane ome eno Ulicom dr Ante Star evi a, koja u dijelu obuhvata
plana ima status lokalne ceste LC 20028 / LC Pribislavec (ŽC 2018) – V. Štefanec – A.G. Grada

akovca – A.G. Grada akovca – LC 20033.
U sjeverozapadnom, krajnjem dijelu obuhvata, Plan obuhva a dijelove županijske prometnice

ŽC 2018 / Dekanovec (ŽC 2003) – Belica – A.G. Grada akovca. Ova cesta upravo na tom dijelu
zavija iz smjera istok – zapad u smjer sjever – jug.

U unutrašnjost podru ja postoji pristup preko dva poljska puta, širine koridora nedostatne za
ure enje uli nih koridora. Jedan je izme u k. . 3804/5 i k. . 3804/7, a drugi izme u gospodarskog i
pretežito stambenog podru ja, odnosno izme u k. . 3804/13 i k. . 4389.

Dodatno je prometno problemati an i prostorni odnos županijske ceste prema mogu nosti
rješenja pristupa u središte planirane gospodarske zone. Naime ukoliko se želi izbje i prometovanje
gospodarskih vozila kroz stambeno podru je, najpovoljnije prometno rješenje pretpostavlja neposredni
spoj novih gospodarskih cesta na županijsku prometnicu, no na toj poziciji se ve  nalazi kolni ulaz u
jednu od gospodarskih estica.

Prikaz 5 Pregled katastarske parcelacije na 11.12.2012. i stvarnog stanja na –
ortofoto dan 21. lipnja 2011.
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1.3.2 OPREMLJENOST MREŽAMA INFRASTRUKTURE – VODOOPSKRBE,
ODVODNJE I OPSKRBE PLINOM

Obzirom da je podru je obuhvata DPU-a  dijelom izgra eno, bilo da se radi o prostorima
pretežito stambene namjene ili industrijskim podru jem, i unutar podru ja obuhvata DPU-a, izvedena
je infrastruktura, kao dio mreže komunalne infrastrukture Pribislavca. ak štoviše, pojedina komunalna
infrastruktura, kao sustavi odvodnje u funkciji su i prije nego što su izgra eni u drugim dijelovima
naselja Pribislavec.

Magistralni vodoopskrbni cjevovod položen je u koridor Ulice dr. Ante Star evi a. Cjevovod je
položen u smjeru naselja Štefanec, odnosno do navedenog naselja prolaz trasom koja prelazi preko
željezni ke pruge južno od Pribislavca.

Koncept oborinske odvodnje predvidio je gravitacijsko odvo enje oborinskih voda u koridoru
Ulice dr. Ante Star evi a u smjeru juga, te ispust u recipijent kanal Trnavu. Sustav je u Ulici dr. Ante
Star evi a izveden, ali su na njega je priklju eni samo gospodarski subjekti, odnosno podru je
poslovne zone. Individualne stambene estice oborinsku vodu ispuštaju na zelene površine vlastitih
estica.

Sanitarno – fekalna kanalizacija je u Ulici dr. Ante Star evi a izvedena i u funkciji na na in da je
spojena na kolektor IV javnog sustava odvodnje akovca , koji je izveden unutar koridora županijske
ceste ŽC 2018, a koji je povezan na ure aj za pro iš avanje otpadnih voda akovec.

Na sustav fekalne odvodnje su spojeni gospodarski subjekti, a priklju enje ostalih korisnika je
još u postupku.

Postoje i srednjetla ni plinovod izveden je u koridoru županijske ceste ŽC 2018, te se sukladno
posebnim uvjetima distributera plina, izdanim za izradu ovog DPU o ekuje osiguranje trase
srednjetla nog plinovoda u koridoru Ulice dr. Ante Star evi a, te unutar javnih uli nih koridora u
gospodarskom dijelu podru ja obuhvata DPU.

Niskotla ni plinovod je ve  izveden unutar koridora Ulice dr. Ante Star evi a, pošto se njime
opskrbljuju postoje i potroša i plina u izgra enom dijelu ovog dijela Pribislavca. O ekuje se da se
niskotla ni plinovod predvidi u planiranom stambenom dijelu podru ja obuhvata DPU.

1.3.3 OPREMLJENOST MREŽOM ELEKTROOPSKRBE, JAVNA RASVJETA I
TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

Podru jem obuhvata DPU-a ne prolaze visokonaponski elektroenergetski vodovi.

U blizini podru ja obuhvata DPU izgra ena je elektroenergetska infrastruktura naponske razine
10(20) kV i 0,4 kV, no ona ne omogu ava neposredno spajanje novih potroša a na tu postoje u
infrastrukturu. Zbog toga je potrebno predvidjeti izgradnju nove elektroenergetske infrastrukture
naponske razine 10(20) kV i 0,4 kV unutar novoplaniranog podru ja.

Najbliža trafostanica TS 10/04 kV „IND ZONA“ (645)  nalazi se uz ŽC 2018, te je iz nje
ostvarena podzemna srednjenaponska elektroenergetska veza prema 10/04 kV trafostanicama TS „IM
– COMP“ (693) i TS „IM-COMP I.“ (735), te dalje prema naselju Štefanec.

Iz TS „IND. ZONA“ s napaja i ostatak gospodarskih estica, koje su na trafostanicu spojene
preko podzemnih veza i KRO ormara, lociranih unutar gospodarske zone.

Opskrba elektri nom energijom pretežito stambenog dijela naselja riješena je preko zra ne
niskonaponske mreže i javne rasvjete koja je locirana zapadnom stranom Ulice dr. Ante Star evi a, te
spojena na trafostanicu TS 10/04 kV „GRUNTI“, koja se nalazi sjevernije od zone obuhvata DPU, u
istoj ulici.

Prema podacima iz PPUO Pribislavec Ulicom dr Ante Star evi a prolazi i DTK mreža, no radi
nejasne nadležnosti nad distributivnim telekomunikacijskim kanalizacijama, preciznije podatke o
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lokaciji navedene kanalizacije nije bilo mogu e dobiti niti od HAKOM-a niti od pojedina nih TK
operatera.

1.4 OBAVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRU JA

Obveza izrade DPU, osnovne namjene prostora i smjernice za planiranje definirani su
Prostornim planom ure enje Op ine Pribislavec (Sl.glasnik Me imurske županije br. 8/04 i 2/07)

Izrada DPU-a pokrenuta je Odlukom o izradi Detaljnog plana ure enja „Podru ja 9“ u
Pribislavcu (Sl. glasnik Me imurske županije br. 10/12).

Neizgra eno podru je isto no od gospodarskih estica PPUO Pribislavec je predvidio za
širenje gospodarske namjena, a zapadno od podru ja mješovite, pretežito stambene namjene za
širenja stambene namjene. PPUO Pribislavec je tako er predvidio jednu novu ulicu koja bi
kontinuirano povezivala novo planirana podru ja i to u položeno u smjeru sjever – jug, odnosno
paralelno s Ulicom dr. Ante Star evi a.

Prikaz 6 Izvod iz prikaza funkcionalnih zona naselja iz PPUO

Uvjeti gradnje utvr eni su za gospodarski dio zone obuhvata DPU - lankom 78 odredbi za
provo enje PPUO Pribislavec,kojim je utvr eno slijede e:

 najmanja udaljenost gra evina od jedne me e može biti najmanje 6,0 m
 me usobna udaljenost gra evina ne može biti manja od visine gra evine, odnosno od

vatrogasnog koridora
 visina (vijenca) gra evina može biti najviše 8,0 m s izuzetkom da može biti viša kada to

zahtijeva proizvodno – tehnološki postupak
 najve i koeficijent gra evne estice utvr en je s kig = 0,4
 najmanje 20% površine estice treba biti ozelenjeno
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 najmanja udaljenost gra evina u gospodarskoj zoni od zone stambene namjene iznosi
20,0 m.

Uvjeti gradnje za pretežito stambeni dio podru ja odre eni su lancima od 9. do 52. odredbi za
provo enje PPUO Pribislavec, sa slijede im osnovnim smjernicama:

 najmanje dimenzije estice za katnu individualnu stambenu zgradu su 18,0 x 30,0 m, pri
emu je najve i koeficijent izgra enosti za minimalnu esticu kig = 0,3 a za estice ve e od

minimalnih kig = 0,4
 najve a visina (vijenca) za osnovnu gra evinu je 6,60 m, a za pomo nu gra evinu je 3,0

m, osim za pomo ne zgrade za poljoprivredne proizvode i strojeve gdje je najve a visina
(vijenca) odre ena s 5,0 m

 udaljenost gra evina prema susjednoj me i ukoliko na tom zidu ima predvi ene otvore ne
može biti manja od 3,0 m

 udaljenost uli nog gra evnog pravca od osi pristupne ceste ne može biti manja od 5,0 m
 najve a udaljenost uli nog gra evnog pravca od linije regulacije ne može se utvrditi ve a

od 10,0 m.

PP Me imurska županije je za gospodarske estice u gospodarskim zonama predvidio
mogu nost da se koeficijent izgra enosti ( kig ) utvrdi s najviše 0,6.

1.5 OCJENA MOGU NOSTI I OGRANI ENJA UREÐENJA PROSTORA

Komunalno ure enje podru ja mogu e je izvesti u potpunosti, a radi izgra enog gra evinskog
podru ja naselja, mreže infrastrukture mogu e je nastaviti na izvedene u kontaktnim dijelovima
naselja.

Obzirom na injenicu da je neizgra eno zemljište namijenjeno gospodarstvu u vlasništvu
lokalne samouprave, i ve  je odre enim ugovorima preneseno nove vlasnike, interes je proširiti estice
postoje ih tvrtki na površine u njihovu zale u.

To je prakti no prvi i najvažniji korak u razvoju gospodarske zone, koji ovog asa ak i kasni.
Da je tome tako razvidno je iz injenice da se na tom podru ju dogodilo i nekoliko bespravnih gradnji,
kako bi se mogli održati ugovoreni proizvodni rokovi.

Sve navedene bespravne zgrade, ukoliko je mogu e trebat e ugraditi kao stanje u novi plan.
Preduvjet za to je njihova legalizacija sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgra enim
zgradama (NN 86/12).

Komunalno opremanje ostatka zone, kao i ure enje stambenog dijela podru ja obuhvata DPU
nije izgledno u skoroj budu nosti.
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2 PLAN PROSTORNOG UREÐENJA

2.1 PROGRAM GRADNJE I UREÐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Sukladno smjernicama iz PPUO Pribislavec, detaljnim planom ure enja se podru je obuhvata
na elno dijeli na tri prostora, od kojih površinom najve i ima gospodarsku namjenu.

Postoje a pretežito stambena ulica ima mješovitu, pretežito stambenu namjenu, te se joj i
zadržava ista funkcija.

Isto ni dijelovi estica i podvrtnice estica postoje e pretežito stambene ulice, kao i zemljište
još isto nije planiraju se u funkciji zone individualne stambene gradnje.

Izme u gospodarskog i stambenog dijela predvi ena je zaštitna „tampon“ zona u funkciji zaštite
stanovanja od utjecaja gospodarstva.

Sve podzone predvi aju se povezati novim uli nim koridorima, unutar kojih se predvi a locirati
komunalna infrastruktura.

Pretpostavka mogu nosti gradnje gra evina unutar gra evnog podru ja je ure enje zemljišta.
Ono obuhva a formiranje prometnih koridora, izvedbu ure aja i gra evina prometne, komunalne i
telekomunikacijske infrastrukture i formiranje gra evnih estica.

Formiranju pojedine gra evne estice, treba prethoditi formiranje barem jednog prometnog
koridora na koji je planom predvi en prometni priklju ak te gra evne estice.

Formiranje gra evnih estica treba izvesti u skladu s detaljnim planom ure enja i na na in da
se izme u gra evnih estica ne ostavlja prostor kojega nije mogu e iskoristiti u skladu s namjenom
odre enom planom.

Okvirne površine svake pojedine novoformirane gra evne estice definirane su ovim detaljnim
planom ure enja, a to ne površine definiraju se parcelacijskim elaboratom. Odstupanje od planom
predvi enih površina prilikom izrade parcelacijskog elaborata dozvoljeno je u rasponu od  +- 5%.

Gra evne estice iste namjene – za koje je to posebno predvi eno planom, a izme u kojih nije
predvi ena površina javne ceste mogu se objedinjavati spajanjem, kako bi se površina estice
prilagodila potrebama pojedinih korisnika. Dvije ili ukoliko je to predvi eno više, na takav na in
objedinjenih estica, smatra se jednom, te se sukladno tome spajaju površine za razvoj gra evina na
pojedina nim esticama.

Gospodarske estice tako er se mogu cijepati, ukoliko novoformirane estice time
zadovoljavaju minimalnu površinu od 28,0 m širine i 40,0 m dubine, te koeficijent izgra enosti od
najviše kig = 0,4.

Detaljnim planom ure enja je predvi eno kona no stanje infrastrukture. Opseg pojedina ne
realizacije nije definiran. To zna i da su odstupanja u zahtjevu za gra evnu dozvolu za infrastrukturu
mogu a, ali samo u neizvo enju pojedinih elemenata. Odstupanje od planiranih vrijednosti onih
elemenata infrastrukture koji se kane izvesti nije mogu e.

(Npr. može se dozvoliti izvo enje kolnika ceste bez ure enja plo nika, ali ne i smanjenje širine
kolnika).
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2.2 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Planirani dio podru ja predvi a površine slijede ih namjena:
 gospodarske, pretežito industrijske namjene /oznaka I1/;
 mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka M1/;
 stambene namjene /oznaka S1/;
 zaštitne zelene površine /oznaka Z/
 površine infrastrukturnih sustava za transformatorsku stanicu /oznaka IS1/
 prometne površine uli nih koridora /oznaka UK sa dodatnom numeri kom oznakom/;
 ostale servisne ili prate e površine - zelene površine unutar uli nih koridora, pješa ke i

biciklisti ke staze i sli no /grafi ka oznaka/.

GRA EVNE ESTICE GOSPODARSKE, PRETEŽITO INDUSTRIJSKE NAMJENE
/OZNAKA I1/

Na gra evnim esticama gospodarske, pretežito industrijske namjene /oznaka I1/ mogu se
graditi, kao gra evine osnovne namjene – jedna samostoje a gra evina ili kompleks proizvodnih
gra evina, industrijske ili obrtni ke razine.

Unutar kompleksa se, kao prate i sadržaji, mogu integrirati poslovni sadržaji u funkciji osnovne
djelatnosti – uprava, servis i trgovina vlastitih i/ili srodnih proizvoda.

Proizvodnom gra evinom smatra se gra evina za:
 otkup i preradu biljnih poljoprivrednih proizvoda,
 preradu mlijeka, mesa, riba, rakova i sli no,
 preradu drva,
 preradu mineralnih sirovina i proizvodnju betonskih i opekarskih proizvoda, žbuke i sli no,
 proizvodnju tekstila, hrane i pi a,
 proizvodnju proizvoda od tekstila, kože, stakla, metala, drveta, kamena, plastike,
 proizvodnju elektri nih i elektroni kih proizvoda, kemijskih proizvoda i sli ne djelatnosti,
 privremeno skupljanje i selektiranje neopasnog komunalnog i tehnološkog otpada –

sekundarne sirovine, te gra evine za preradu neopasnog otpada koji se u proizvodnom
procesu upotrebljava kao sekundarna sirovina,

Poslovnom gra evinom za obavljanje uslužnih djelatnosti smatra se gra evina za obavljanje:
 financija, tehni kih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi),
 tehni kih servisa (automehani arske, autolimarske, vulkanizerske autoelektri arske i druge

radione sli no)
 gra evinarstva (armira ke, tesarske, stolarske i sli ne radionice),
 usluge auto prijevoza i s tim u vezi parkiranja transportnih vozila.

Poslovnom gra evinom za trgova ke djelatnosti smatra se gra evina za:
 trgovinu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda,
 skladišni prostori robe namijenjene trgovini, uklju uju i specijalizirana skladišta kao što su

hladnja e, silosi , trgovine plinom i sli no.
Uz gra evine osnovne i prate e namjene je na estici kao pomo ne gra evine mogu e graditi

servisne i infrastrukturne gra evine u funkciji gospodarske djelatnosti:
 porte,
 prostore ugostiteljske namjene kao restorane za vlastite potrebe, te caffe barove i snack

barove javnog korištenja,
 parkirališta i garaže za vozila,
 nadstrešnice za parkirališta,
 otvorena skladišta,
 utovarno – istovarne rampe,
 silose,
 mjerne i druge ure aje velikih dimenzija,
 transformatorske stanice,
 plinske redukcijske stanice,
 spremnike goriva i sli no.

Unutar estica se ne mogu graditi gra evine za:
 primarnu biljnu proizvodnju i poljoprivrednu proizvodnju uzgoja životinja,
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 klanje životinja,
 preradu životinjskih ostataka,
 proizvodnju kože i ljevaonice metala,
 preradu otpada koji se ne može smatrati sekundarnom sirovinom,
 deponiranje otpada,
 smještajno turisti ko-ugostiteljsku funkciju (hoteli, moteli, pansioni i sl.), te
 privremeno ili stalno stanovanje.

GRA EVNE ESTICE MJEŠOVITE, PRETEŽITO STAMBENE NAMJENE /OZNAKA M1/;

estice ove namjene su postoje e estice uz Ulicu dr. Ante Star evi a, gdje se miješaju
funkcije stanovanje i obavljanja gospodarskih djelatnosti, pretežito iz grupacije malog poduzetništva.

Zato je namjena ovog dijela podru ja obuhvata plana prilago ena zate enom stanju kako
namjene, tako i gra evne strukture.

Mješovita, pretežito stambena namjena /oznaka M1/, omogu ava formiranje gra evne estice
za gradnju jedne osnovne gra evine (stambene, poslovne ili stambeno-poslovne gra evine), jedne
prate e poslovne gra evine, te više pomo nih gra evina na estici.

Kao osnovnu gra evinu na estici mogu e je graditi:
stambenu gra evinu, namijenjenu stalnom ili povremenom stanovanju, individualnog tipa,
odnosno gra evinu koja sadrži najviše 3 stambene jedinice,
poslovnu gra evinu, namijenjenu obavljanju gospodarskih djelatnosti u kategoriji malog
gospodarstva,
stambeno - poslovnu gra evinu, koja uz najviše 3 zasebne stambene jedinice sadrži i
poslovne sadržaje u kategoriji malog gospodarstva.

Ukoliko je kao osnovna gra evina na estici utvr ena stambena ili stambeno – poslovna
gra evina, na estici je mogu e graditi i jednu prate u gra evinu poslovne namjene.

Poslovni sadržaji na estici mogu biti namijenjeni obavljanju:
 financijskih, tehni kih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi),
 obrtni kih usluga (frizerske, kroja ke, postolarske, fotografske i sli ne radionice),
 turisti kih i ugostiteljskih djelatnosti bez sadržaja koji utje u na pove anje razine buke ili

zaga enja okoline (pansioni, kavane i sli no),
 trgovine proizvoda koji ne utje u na pove anje zaga enja zraka ili uzrokuju pojave koje

mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao što su požari ili eksplozije (specijalizirane trgovine
hrane, pi a, odje e, obu e, ku nih potrepština, ku anskih aparata i elektroni kih proizvoda,
osim trgovine gra evnog materijala, automobila, poljoprivrednih i drugih velikih strojeva i
sli no),

 usluga iz oblasti društvenih djelatnosti (predškolskog odgoja, dopunskog obrazovanja,
primarne zdravstvene zaštite, skrbi za starije i/ili osobe s posebnim potrebama, djelovanju
sportskih klubova, udruga gra ana i sli no).

Uz osnovnu gra evinu mogu e je na estici graditi više pomo nih gra evina:
 garažu za najviše dva (2) osobna vozila, ukoliko se gradi u kompleksu s osnovnom

stambenom gra evinom mogu e je graditi unutar pojasa izgradnje osnovne gra evine,
 unutar podru ja gradnje osnovne gra evine, ali iza pro elja osnovne gra evine, kao i

unutar pojasa izgradnje pomo nih gra evina, lociraju se pomo ne gra evine, koje služe
redovnoj upotrebi stambene gra evine (garaže, alatnice, fontane, vrtni paviljoni i sli no) i
druge pomo ne gra evine bez izvora zaga enja,

 najmanje 10,0 m uvu eno od obaveznog gra evnog pravca locira se bazen (sve vodene
površine ve e od 4,0 m2 se smatraju bazenom),

 najmanje 12,0 m udaljeno od najbližeg izvedenog (ili planiranog) stambenog prostora,
može se locirati gra evina za držanje životinja, površine do najviše 90,0 m2.
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GRA EVNE ESTICE STAMBENE NAMJENE /OZNAKA S1/

Na ovako ozna enim površinama omogu eno je formiranje gra evne estice za gradnju jedne
osnovne gra evine (stambene gra evine ili stambeno-poslovne gra evine), te više pomo nih
gra evina.

Kao osnovnu gra evinu na estici mogu e je graditi
stambenu gra evinu, namijenjenu stalnom ili povremenom stanovanju, individualnog tipa,
odnosno gra evinu koja sadrži najviše 3 stambene jedinice,
stambeno - poslovnu gra evinu, koja uz najviše 3 zasebne stambene jedinice sadrži i
poslovne prostore namijenjene obavljanju:

 financijskih, tehni kih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi),
 obrtni kih usluga (frizerske, kroja ke, postolarske, fotografske i sli ne

radionice),
 turisti kih i ugostiteljskih djelatnosti bez sadržaja koji utje u na pove anje razine

buke ili zaga enja okoline (pansioni, kavane i sli no),
 trgovine proizvoda koji ne utje u na pove anje zaga enja zraka ili uzrokuju

pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao što su požari ili eksplozije
(specijalizirane trgovine hrane, pi a, odje e, obu e, ku nih potrepština,
ku anskih aparata i elektroni kih proizvoda, osim trgovine gra evnog materijala,
automobila, poljoprivrednih i drugih velikih strojeva i sli no).

Na estici nije mogu e graditi prate u gra evinu, nego prate i sadržaji, ukoliko se predvi aju,
trebaju biti smješteni unutar gra evine osnovne namjene, odnosno gra evina treba biti oblikovana kao
arhitektonski kompleks.

Uz osnovnu gra evinu mogu e je na estici graditi više pomo nih gra evina:
 garažu za najviše dva (2) osobna vozila, ukoliko se gradi u kompleksu s osnovnom

stambenom gra evinom mogu e je graditi unutar pojasa izgradnje osnovne gra evine,
 unutar podru ja gradnje osnovne gra evine, ali iza pro elja osnovne gra evine, kao i

unutar pojasa izgradnje pomo nih gra evina, lociraju se pomo ne gra evine, koje služe
redovnoj upotrebi stambene gra evine (garaže, alatnice, fontane, vrtni paviljoni i sli no),

 ukoliko je estica dovoljnih dimenzija, najmanje 10,0 m uvu eno od obaveznog gra evnog
pravca locira se bazen (sve vodene površine ve e od 4,0 m2 se smatraju bazenom),

 pomo ne gra evine s izvorom zaga enja nije dozvoljeno graditi na estici.

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE /OZNAKA Z1/

Formiraju se kao javne površine zasa ene visokim raslinjem, a osnovna funkcija im je
spre avanje negativnog utjecaja od industrijske zone na podru je namijenjeno stanovanju i stanovanju
kompatibilnih sadržaja.

Površine se trebaju urediti kao parkovne površine, pri emu potrebno ukrasno raslinje koje
nema alergena svojstva, kao i autohtone vrste.

Unutar površine mogu se urediti pješa ke staze i dje jeg igrališta, javnog režima korištenja, te
voditi infrastrukturni vodovi. Igrala koja se postavljaju na dje je igralište trebaju imati za tu namjenu
odgovaraju e ateste. Uz igralište je potrebno predvidjeti najmanje jednu lokaciju za odmor s klupama
za sjedenje i drugom urbanom opremom.

estice nije dozvoljeno ogra ivati, ali ukoliko se ure uje dje je igralište, samo igralište je
mogu e ograditi niskom, estetski oblikovanom ogradom.

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA /oznaka IS1/

Površine infrastrukturnih sustava namijenjene su formiranju estica, gradnji gra evina i/ili
postavi ure aja koji su dijelovi komunalnih i infrastrukturnih sustava. Unutar obuhvata DPU predvi a
se estica za transformatorsku stanicu /oznaka IS1/.

POVRŠINE ULI NIH KORIDORA /OZNAKA UK SA DODATNOM NUMERI KOM OZNAKOM/

Formiraju se radi izgradnje prometnica, pješa kih i biciklisti kih staza, zelenih površina,
komunalnih infrastrukturnih mreža opskrbe vodom, plinom, elektri nom energijom, javnom rasvjetom,
telekomunikacijskom mrežom, te sustavima za odvodnju otpadnih voda.



Detaljni plan ure enja „Podru ja 9“ u Pribislavcu
Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

12

2.2.1 ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NA IN
KORIŠTENJA I UREÐENJA POVRŠINA

2.2.1.1 Iskaz za pojedinu gra evnu esticu

OZNAKA
GRA EVNE

ESTICE

NAMJENA
GRA EVNE

ESTICE

NA IN
GRADNJE

GRA EVINA

planirana
površina
pojedine
namjene

unutar
estice(m2)

planirana
površina
gra evne
estice (m2)

 kig kis Vmax (m) Emax

1 M1 SS 1.211,90 1.211,90 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

2 M1 SS 1.366,21 1.366,21 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
3 M1 SS 875,88 875,88 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
4 M1 SS 1.111,19 1.111,19 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

5 M1 SS 1.113,96 1.113,96 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
6 M1 SS 989,75 989,75 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
7 M1 SS 988,57 988,57 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
8 M1 SS 988,18 988,18 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

9 M1 SS 975,63 975,63 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
10 M1 SS 795,47 795,47 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
11 S1 SS 976,75 976,75 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

12 S1 SS 656,63 656,63 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
13 S1 SS 665,00 665,00 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
14 S1 SS 669,51 669,51 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

15 S1 SS 763,26 763,26 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
16 S1 SS 764,86 764,86 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
17 S1 SS 585,06 585,06 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
18 S1 SS 906,60 906,60 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

19 S1 SS 918,93 918,93 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
20 S1 SS 614,24 614,24 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
21 S1 SS 611,50 611,50 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

22 S1 SS 612,97 612,97 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
23 S1 SS 614,30 614,30 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
24 S1 SS 614,47 614,47 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
25 S1 SS 613,18 613,18 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

26 S1 SS 611,20 611,20 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
27 S1 SS 709,97 709,97 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
28 S1 SS 899,36 899,36 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

29 S1 SS 683,45 683,45 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
30 S1 SS 683,65 683,65 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
31 S1 SS 683,87 683,87 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk

32 S1 SS 684,08 684,08 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
33 S1 SS 684,30 684,30 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
34 S1 SS 684,50 684,50 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
35 S1 SS 684,71 684,71 0,4 1,20 6,60 4/Po+P+1+Pk
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OZNAKA
GRA EVNE

ESTICE

NAMJENA
GRA EVNE

ESTICE

NA IN
GRADNJE

GRA EVINA

planirana
površina
pojedine
namjene
unutar

estice(m2)

planirana
površina
gra evne
estice (m2)

 kig kis Vmax (m) Emax

36 I1 MJ 5.264,11 5.264,11 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
37A I1 MJ 22.584,18 22.584,18 0,6 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
37B I1 MJ 2.959,82 2.959,82 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
38 I1 MJ 3.861,60 3.861,60 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
39 I1 MJ 4.216,15 4.216,15 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
40 I1 MJ 6.901,25 6.901,25 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
41 I1 MJ 5.936,77 5.936,77 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
42 I1 MJ 4.756,23 4.756,23 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
43 I1 MJ 7.731,55 7.731,55 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
44 I1 MJ 7.129,64 7.129,64 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
45 I1 MJ 5.579,19 5.679,19 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
46 I1 MJ 6.151,23 6.151,23 0,4 1,00 8,00 4/Po+P+1+Pk
47 IS1 SS 98,81 98,81 0,4 0,40 4,00 1/P
48 IS1 SS 100,00 100,00 0,4 0,40 4,00 1/P
49 Z 1.752,78 1.752,78
50 Z 550,67 550,67

UK1 2.896,90 2.896,90

UK2 4.274,09 4.274,09

UK3 2.682,68 2.682,68

UK4 2.090,27 2.090,27

UK5 2.148,67 2.148,67

UK6 2.362,92 2.362,92

130.042,60 130.142,60

nema gradnje
nema gradnje

UKUPNO

niskogradnja

niskogradnja

niskogradnja

niskogradnja

niskogradnja

niskogradnja



Detaljni plan ure enja „Podru ja 9“ u Pribislavcu
Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

14

2.2.1.2 Iskaz prema namjeni površina

NAMJENA

ukupni broj
površina

iste
namjene

ukupne
planirane

površine po
namjeni

(m2)

kig kis Vmax

ukupna
površina

namijena za
zauzimanje
gradnjom

(m2)

ukupna
maksimalna

/bruto/
površina

gra evina
(m2)

stambena namjena -
samostoje a  /S1/ 25 17.596,35 0,40 1,20 6,60 7.038,54 21.115,62

mješovita namjena -
pretežito stambena
/M1/

10 10.416,74 0,40 1,20 6,60 4.166,70 12.500,09

gospodarska
namjena - pretežito
industrijska  /I1/

10 83.071,72 0,40 1,00 8,00 33.228,69 83.071,72

zaštitne zelene
površine /Z/ 2 2.303,45

površine
infrastrukturnih
sustava -
transformatorska
stanica /IS1/

2 198,81 0,40 0,40 4,00 79,52 79,52

uli ni koridor s
numeri kom
oznakom /UK1 -
UK6/

6 16.455,53

UKUPNO
PLANIRANE
POVRŠINE

55 130.042,60 44.513,45 116.766,95

niskogradnja

parterno ure enje
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2.2.1.3 Prora un prosje ne gusto e izgradivosti i iskoristivosti površina

Gig = gusto a izgra enosti, odnosno ukupna prosje na izgra enost planiranog podru ja /odnos
zbroja pojedina nih izgra enosti gra evnih estica i ukupne planirane površine/

Gis = ukupna prosje na iskoristivost planiranog podru ja /odnos zbroja pojedina nih
iskoristivosti gra evnih estica i ukupne planirane površine/

UKUPNA PLANIRANA
POVRŠINA UKLJU UJU I

ULI NE KORIDORE

ukupna površina zemljišta
namijenjena za

zauzimanje gradnjom
/m2/

ukupna maksimalna
/bruto/ površina

gra evina koja se može
izgraditi /m2/

Gig Gis

130.042,60 44.513,45 116.766,95 0,34 0,90

Prema naprijed iskazanim pokazateljima može se okvirno uzeti da se troškovi ure enja
zemljišta planiranog dijela podru ja obuhvata raspodjeljuju na ukupno dozvoljenih 116.766,95 m2
bruto površine gra evina.

Za potpuno opremanje planiranog prostora potrebno je urediti cca 2.303,45 m2 zelenih
površina, 16.455.00 m2 javnih prometnih površina, uklju uju i pripadaju u komunalnu i
telekomunikacijsku infrastrukturu unutar njihovih koridora, te izgraditi dvije nove trafostanice.

2.3 PROMETNA, ULI NA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA

2.3.1 PROMETNA MREŽA

Prostor unutar gra evinskog podru ja u zoni obuhvata DPU-a je prometno definiran s dvije
postoje e ceste županijskog zna aja  i to županijskom cestom ŽC 2018 i lokalnom cestom LC 20028,
koja je u tom dijelu trase ujedno i Ulica dr. Ante Star evi a.

DPU predvi a formiranje još 6 novih ulica, a svakoj od planiranih ulica definirana je maksimalna
opremljenost na na in da osim kolnika, obostrano imaju predvi ene zelene pojaseve, te s jedne strane
pješa ku, a s druge, pješa ko – biciklisti ku stazu.

Izuzetak je ulica UK3, koja u jednom svom dijelu, radi prostornog ograni enja uvjetovanog
zate enom gradnjom, ima predvi enu minimalnu širinu koridora od 7,0 m. Time se širima kolnika
utvr uje s 6,0 m i rubni pojasevi od 0.5 m koji se tako er predvi aju asfaltirati i to u razini s kolnikom.

Prometno zahtjevnim se predvi a formiranje novog raskrižja na spoju županijske i lokalne
ceste, koje se predvi a na na in da se zatvori direktni kolni pristup na postoje u esticu tvrtke Aluel
d.o.o., odnosno da se pristup preseli južnije u Ulicu dr Ante Star evi a, i/ili u novoplaniranu ulicu UK1.

Minimalna širina pješa kih staza odre uje se sa 1,20 m, a pješa ko-biciklisti kih 2,50 m.
I pješa ke i biciklisti ke staze predvi ene su na na in da su od kolnika odvojene zelenim

pojasom.
Visinsko vo enje trase prometnica treba se prilagoditi terenu i omogu iti izvedbu kolnih prilaza

gra evnim esticama.
Unutar uli nih koridora treba omogu iti vo enje mreža komunalne infrastrukture.

Pretpostavka je da e se radi fazne urbanizacije ulice izvoditi sa razli itom razinom ure enja,
po evši od šljun anog puta, do kona no asfaltirane ceste, što ovisi prvenstveno o broju zainteresiranih
korisnika, ali i o prora unskim mogu nostima.

Za pješa ke površine unutar uli nog koridora treba prilikom izrade glavnog projekta dati prikaz
parternog ure enja, a za zelene površine unutar uli nog koridora prikaz hortikulturnog rješenja.

Prilog 1.   Prikaz karakteristi nih presjeka planiranih ulica
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2.3.2 KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA /OPSKRBA PITKOM VODOM,
ODVODNJA OTPADNIH SANITARNO-FEKALNIH, TEHNOLOŠKIH I
OBORINSKIH VODA, OPSKRBA PLINOM I DRUGI ENERGETSKI IZVORI/

Planirane trase mreža vodoopskrbe, plinoopskrbe, odvodnje sanitarno-fekalnih voda i odvodnje
oborinskih voda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.2 – “Plan komunalne infrastrukture -
mreže vodoopskrbe, plinoopskrbe i odvodnje“, a položaj vodova dat je prikazom karakteristi nih
popre nih profila ulica.

Glavne projekte mreža vodoopskrbe, plinoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi
za cjelovito podru je zone, u kojima je mogu e definirati fazno izvo enje pojedinih dionica.

Izuzetno je mogu e glavne projekte izraditi i za pojedine dijelove zone, koji ine funkcionalnu
cjelinu za pojedini dio mreže, ali je u tom slu aju idejnim rješenjem potrebno dokazati dimenzioniranje
pojedine dionice mreže na na in da mreža u kona nici može zadovoljiti funkcije zone obuhvata.

2.3.2.1 Vodoopskrba

Ulicom dr. Ante Star evi a prolazi magistralni vod vodovoda, na koji se planira priklju iti
planirana mreža opskrbnog vodovoda, predvi ena u novoplaniranim uli nim koridorima u obliku
prstena.

Mrežu vodoopskrbe treba projektirati prema posebnim uvjetima distributera, posebnim
propisima i pravilima struke, te spajanjem vodova u prsten, sukladno kartografskom prikazu.

Materijali koji se mogu primjenjivati za izvedbu mreže ne smiju biti škodljivi za ljudsko zdravlje.

Radi osiguranja od požara, prilikom projektiranja uli ne mreže vodoopskrbe, potrebno je
predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu za zaštitu od požara i odrediti lokacije hidranata, prema
posebnom propisu.

Osim unutar uli nih koridora, nadzemne hidrante za zaštitu od požara mogu e je locirati i na
drugim površinama, ukoliko je to predvi eno posebnim propisima, te ukoliko za to postoji prostorna
mogu nost.

Ukoliko tlak izvedene vodovodne mreže nije dostatan da zadovolji posebne propise zaštite
požara koji su propisani za odre ene vrste gra evina, zaštita od požara može se riješiti korištenjem
vode iz podzemlja, gradnjom vlastitih vodosprema, te po mogu nosti korištenjem otpadnih oborinskih
voda za navedene potrebe.

Kod rekonstrukcije vodovodne mreže, ukoliko ona nema dostatni tlak za zaštitu od požara,
potrebno je ispitati mogu nost pove anja tlaka za navedene potrebe.
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2.3.2.2 Odvodnja

Sve vode koje se ispuštaju u sustave javne odvodnje, trebaju imati sastav i kakvo u koja
odgovara uvjetima Pravilnika o grani nim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj
89/10).

Uli nim koridorom Ulice dr. Ante Star evi a izveden je cjevovod sanitarno – fekalne
kanalizacije, koji je spojen na kolektor IV sustava odvodnje i pro iš avanja otpadnih voda akovca.

Kod svake planirane nove gradnje i rekonstrukcije postoje ih gra evina obvezno je priklju enje
na javni sustav sanitarno – fekalne odvodnje.

Obveza priklju enja korisnika na sustav sanitarno – fekalne odvodnje u funkciji, koji je utvr en
drugim propisima, treba se provoditi na podru ju obuhvata DPU i bez planirane gradnje ili
rekonstrukcije gra evina na estici, pri emu je do sada korištene septi ke taložnice je potrebno staviti
izvan funkcije i sanirati teren.

Gra evine u planiranom dijelu naselja nije mogu e graditi bez ste enih uvjeta za zbrinjavanje
otpadnih voda javnim sustavom, odnosno izvedba sanitarno – fekalne mreže odvodnje i njen spoj na
cjeloviti sustav odvodnje i pro iš avanja otpadnih voda u funkciji, preduvjet je za gradnju u novo
planiranom dijelu DPU-a.

Tehnološke vode, se mogu upuštati u javni sustav sanitarno – fekalne odvodnje, uz obvezni
prethodni predtretman pro iš avanja propisan odredbama za ispuštanje u sustav javne odvodnje u
Pravilniku o grani nim vrijednostima emisija otpadnih voda(NN br. 87/10.)

Uli nim koridorom Ulice dr. Ante Star evi a izveden je cjevovod oborinske odvodnje koji je
usmjeren prema jugu, te ima izveden ispust u recipijent kanal Trnavu.

Oborinske vode s površina estica i javnih oplo enih površina – uli nih koridora, javnih
parkirališta i drugih javnih površina trebaju se zbrinjavati obveznim spojem na javni sustav oborinske
odvodnje.

Oborinske vode mogu se ispuštati u sustav javne oborinske odvodnje voda samo preko slivnika
s taložnicom, a s parkirališta s 10 i više parkirnih mjesta i preko separatora ulja i masti.

iste oborinske vode s krovova zgrada mogu e je predvidjeti na na in da se ispuštaju direktno
na zelene površine estice.

2.3.2.3 Opskrba plinom

U koridoru županijske ceste ŽC 2018 izveden je srednjetla ni plinovod, kojeg se planira
produžiti ulicama koje okružuju estice namijenjene gospodarskoj, pretežito industrijskoj namjeni.

Niskotla na plinska mreža izvedena je u koridoru Ulice dr. Ante Star evi a, te se planira
produžiti u koridorima ulica s kojih se osigurava pristup planiranim stambenim esticama.

Pojedina ne redukcijske stanice predvi aju se izvoditi i na esticama proizvodne namjene.

Kod odabira lokacije plinske redukcijske stanice potrebno je poštovati udaljenosti plinskih
vodova prema drugim gra evinama sukladno slijede oj tabeli:
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vrsta gradnje minimalni razmak od plinovoda /m/

od dvorišnih ograda 0,20
od javnih cesta, ulica, putova, vodotoka i
nadzemnih niskonaponskih vodova

3,00

od stambenoh gra evina, trafostanica i visokih
stabala 4,00

od javnih gra evina, odnosno od gra evina gdje se
okuplja ve i broj ljudi, kao i od skladišta zapaljivih
materijala i gra evina gra enih od drveta ili
obu enih u drvo

6,00

Mrežu plinoopskrbe treba projektirati prema posebnim uvjetima distributera, posebnim
propisima i pravilima struke.

Materijal voda treba definirati kao PE HD.

Ukoliko posebnim propisom nije odre ena manja vrijednost, najmanja me usobna udaljenost
ukopanog plinovoda od drugih ukopanih instalacija utvr uje se prema slijede oj tabeli:

minimalni razmaci križanje  /m/ paralelno vo enje  /m/
plinovodi
me usobno 0,20 0,60

plinovod prema
vodovodu i
kanalizaciji

0,20 0,60

plinovod prema
informacijskim
kablovima

0,30 0,50

plinovod do
elektroenergetskih
vodova

0,50 1,00

plinovod do okna i
kanala 0,20 0,30

2.3.2.4 Ku ni priklju ci /vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba/

Priklju ke gra evina na mrežu vodoopskrbe u pravilu treba projektirati i izvoditi kao
pojedina ne, odnosno kao jedan priklju ak na više funkcionalno povezanih gra evina.

Vodomjerno okno potrebno je locirati unutar gra evne estice unutar prvih 1,0 m od uli ne
me e, osim u postoje em dijelu naselja gdje ga se može locirati ovisno o stanju na terenu i na drugim
dijelovima estice.

Plinski ormari  za priklju ak plina locira se na pro elju gra evine ili kao samostoje i plinski,
tipski ormari  unutar estice, na mjestu na kojem ne ometa promet.

2.3.2.5 Toplovodi i drugi produktovodi

U slu aju potrebe toplovodi i drugi produktovodi, u funkciji distribucije energije, mogu se locirati
unutar koridora ulica, unutar za tu svrhu formiranih zasebnih estica uz uli ne koridore ili unutar
gra evnih estica gospodarske namjene, te ih je potrebno projektirati u skladu s posebnim propisima.



Detaljni plan ure enja „Podru ja 9“ u Pribislavcu
Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

21

2.3.2.6 Energija iz obnovljivih izvora

Za sve gra evine poželjna je primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora (energija sunca,
sustavi korištenja temperature zemlje, vode, biogoriva i drugo), a koju je mogu e predvidjeti
prvenstveno za potrebe gra evina izgra enih na estici, ali i s mogu noš u komercijalne isporuke
viška energije (elektri ne ili toplinske) u odgovaraju u javnu mrežu.

Posebni uvjet za lociranje sustava za proizvodnju energije temeljen na korištenju obnovljivih
izvora energije i kogeneraciji, je da gra evna estica, na koju se lociranje predvi a, zadrži minimalno
20% površine kao zelene površine prirodnog terena, na kojem i ispod kojeg nije predvi ena postava
instalacija predmetnog sustava proizvodnje energije.

Proizvodnju elektri ne i toplinske energije, korištenjem sun evih prijemnika mogu e je
predvidjeti kao prate u funkciju na estici, pri emu se sun evi prijemnici (fotonaponski ili toplinski
paneli) mogu locirati isklju ivo na krovu gra evina ili se mogu predvidjeti o obliku drugog elementa
integriranog u zgradu, kao što je obloga pro elja i sli no.

Unutar podru ja obuhvata plana mogu se koristiti biogoriva, ali ne i vršiti njihova proizvodnja.
Postrojenja koja pri proizvodnje energije proizvode buku ili neugodne mirise, neprimjerene

uvjetima zone ne mogu se locirati unutar podru ja plana.
Kogeneracijska postrojenja u obuhvatu plana moraju biti razine mikro CHP ili mini CHP.
Ure aji kojima se za dobivanje elektri ne energije koristi vjetar ne mogu se locirati unutar

podru ja obuhvata DPU.
Ostali uvjeti za lociranje i gradnju utvr uju se jednako kao i za ostale gra evine unutar

odgovaraju e funkcionalne zone, unutar kojeg se lociraju.

2.3.3 KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA: /ELEKTROOPSKRBA,
JAVNA RASVJETA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA/

Detaljnim planom ure enja podru ja predvi eno je priklju enje novoformiranih gra evinskih
estica na planiranu komunalnu mrežu elektroopskrbe i telefona.

U tu svrhu potrebno je izgraditi spomenute mreže infrastrukture.
Shodno tome ovim detaljnim planom ure enja se predvi a mogu nost gradnje, nadogradnje,

rekonstrukcije i opremanje komunalne infrastrukturne mreže elektroopskrbe i javne rasvjete unutar
prometnih i drugih javnih površina, jednako kao i za telekomunikacijsku mrežu.

2.3.3.1 Mreža elektroopskrbe i javne rasvjete

Daljnji razvoj mreže elektroopskrbe potrebno je koncipirati na daljnjem razvoju sustava koji za
gospodarski dio podru ja obuhvata ima izvedeno napajanje na dva na ina:

 podzemnim srednjenaponskim vodom iz najbliže trafostanice TS 10/04 kV „IND ZONA“
(645), koja se nalazi se uz ŽC 2018, koji vodi prema Štefancu, a koji napaja postoje e
10/04 kV trafostanicama TS „IM – COMP“ (693) i TS „IM-COMP I.“ (735)

 podzemnim kablom i priklju nim KRO ormarima.

Za pove anije priklju nih snaga estica gospodarske namjene, predvi a se mogu nost gradnje
dodatnih trafostanica na pojedina nim esticama, te novih KRO ormara, za potrebe jednog ili više
korisnika, kao i njihova srednjenaponska veza na postoje u infrastrukturu.

Opskrba elektri nom energijom pretežito stambenog dijela naselja predvi a se izgradnjom
jedne nove trafostanice povezane na srednjenaponsku infrastrukturu u okruženju i izvedbom
nadzemne mreže elektroopskrbe i javne rasvjete s mogu noš u spajanja na postoje u nadzemnu
mrežu.

Za izvedbu planirane zra ne nn mreže elektroopskrbe s javnom rasvjetom potrebno je
predvidjeti postavu betonskih stupova, jednostrano u uli nim koridorima.

Prosje ni razmak izme u stupova treba projektirati na na in da se osigura dobra osvijetljenost
ulice. Zbog racionalnijeg korištenja elektri ne energije, a da bi se osigurali minimalni uvjeti vo enja i
identifikacije, treba omogu iti držanje u funkciji polovine rasvjetnih tijela. Svaki stup treba uzemljiti i
zaštititi od indirektnog dodira.
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2.3.3.2 Telekomunikacijska mreža

U novoplaniranim ulicama predvi a se izvedba podzemne telefonske kanalizacije, sa strane
planiranih novih gra evnih estica, te povezana s postoje om TK kanalizacijom. Mreže fiksne
telefonije potrebno je polagati unutar podzemne kanalizacije izvedene za navedenu namjenu.

Telekomunikacijsku kanalizaciju za postavu TK mreže treba projektirati prema posebnim
propisima i pravilima struke, te na na in da se ista kanalizacija može koristiti za vo enje vodova više
operatera.

Obzirom na razvoj novih usluga, unutar zelenih površina unutar uli nih koridora i na esticama
druge namjene, mogu e je predvidjeti postavu samostoje eg kabineta na površini dimenzija 2,0m x
1,0 m. Kabinet je pretpostavljene visine 1,5 m, a potrebno ga je postaviti da ne smeta prometu.

Bazne postaje mobilnih telekomunikacijskih mreža mogu se pozicionirati na na vlastitim
stupnim nosa ima, lociranim unutar gra evinskih estica gospodarske, pretežito industrijske namjene,
unutar podru ja predvi enog za razvoj gra evina.

Radi zaštite vizura na spomenik kulture – „Kaštel“ u Pribislavcu, za lociranje antenskog stupa je
potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine –Konzervatorskog
odjela u Varaždinu.

Gra evine i ure aje pokretne telekomunikacijske mreže treba projektirati prema posebnim
propisima i pravilima struke, te ukoliko se postavlja antenski stup, na na in da se do tri operatera
mogu koristiti istim antenskim stupom.

2.3.3.3 Ku ni priklju ci /elektroenergetski i telekomunikacijski/

Elektroenergetske priklju ke treba projektirati i izvesti spajanjem na planiranu
elektroenergetsku mrežu ili za ve e potroša e, pojedina nim podzemnim priklju nim kabelima na
odgovaraju u transformatorsku stanicu prema pravilima i tipizaciji lokalnog distributera.

Za potrebe razvoda mogu e je na javnoj površini uli nih koridora, na na in da ne smetaju
prometu, locirati razvodne ormare, u svrhu elektroopskrbe ve eg broja gra evnih estica ili javne
rasvjete.

Tipski priklju ni elektroormar se može locirati na vanjskom zidu gra evine, uz gra evinu i u
kontaktnom dijelu sa susjednom esticom, na na in da bude lako pristupa an za o itanje, spajanje na
vanjski priklju ak i unutarnji razvod.

Ku ne priklju ke na TK kanalizaciju i unutarnji ku ni razvod potrebno je projektirati i izvesti
sukladno uvjetima Pravilnika o tehni kim uvjetima za elektroni ku komunikacijsku mrežu poslovnih i
stambenih zgrada (NN br 155/09).
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2.4 UVJETI KORIŠTENJA, URE ENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRADNJA
GRA EVINA

Površine koje planom nisu namijenjene izgradnji trebaju se urediti u skladu sa planiranom
namjenom.

2.4.1 UVJETI I NA IN GRADNJE

2.4.1.1 Gradnja gra evina

Na in gradnje gra evina odre en je u kartografskom prikazu br 4. Uvjeti gradnje gra evina.
Na novoplaniranim gra evnim esticama je graditi dozvoljeno unutar površine za razvoj tlocrta

gra evina.

Samostoje a gradnja /oznaka SS/, predvi ena je za planirane estice individualne stambene
namjene /oznake namjene S1/, i za gradnju trafostanice /oznake namjene IS1/, a ozna ava gradnju
jedne osnovne gra evine na estici, odmaknuto od me a estice.

Mješoviti na in gradnje /oznaka MJ/ ozna ava mogu nost odabira izme u samostoje e
gradnje, poluugra ene gradnje i gradnje u kompleksu, koje su varijantno predvi ene na esticama
mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka namjene M1/ i na esticama gospodarske, pretežito
industrijske namjene /oznaka I1/.

Gradnja na postoje im esticama uvjetuje poštivanje zate enog gra evnog pravca, koji se za
osnovne gra evina kod zamjenske gradnje utvr uje prema okolnim esticama u istom uli nom nizu.

Nove gra evine na postoje im esticama mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka
namjene M1/ i na esticama gospodarske, pretežito industrijske namjene /oznaka I1/. je potrebno
locirati na na in da ih se pozicionira na poziciji gra evine koja se uklanja ili na uobi ajen na in tipi an
za uli ni niz, pri emu minimalna udaljenost osnovne gra evine od suprotne bo ne me e treba iznositi
3,0 m, a minimalna udaljenost osnovne gra evine od susjedne osnovne gra evine treba iznositi 4,0 m.

Prate e i pomo ne gra evine, koje se lociraju dublje unutar estice mogu se locirati ovisno o
potrebama funkcionalne organizacije estica, uz uvjet da se protupožarnim koridorima i posebnim
mjerama oblikovanja zgrada sprije i mogu nost prijenosa požara na okolne gra evine.

Unutar estice obvezno je urediti zelene površine u površini od najmanje 20% ukupne površine
estice i parkiralište za vlastite potrebe.

Na esticama mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka namjene M1/, sukladno PPUO
Pribislavec,  visina (vijenca) osnovne gra evine utvr ena je s 6,60 m, visina prate e gra evine s 5,0
m, te visina pomo ne gra evine s 3,0 m. Koeficijent izgra enosti estice je 0,4, koeficijent iskoristivosti
estice je 1,2 ,a etažnost je za osnovnu gra evinu 4 etaže – podrum, prizemlje, jedan kat i potkrovlje,

za prate u 3 etaže – podrum, prizemlje i potkrovlje, a za pomo nu gra evinu 2 etaže – podrum i
prizemlje. Nadozid potkrovlja najviše može iznositi 120,0 cm.

Na esticama stambene namjene /oznaka namjene S1/, sukladno PPUO Pribislavec, visina
(vijenca) osnovne gra evine utvr ena je s 6,60 m, prate a gra evina se ne može graditi, a visina
pomo ne gra evine je najviše 3,0 m. Koeficijent izgra enosti estice je 0,4, koeficijent iskoristivosti
estice je 1,2 ,a etažnost je za osnovnu gra evinu 4 etaže – podrum, prizemlje, jedan kat i potkrovlje,

te za pomo nu gra evinu 2 etaže – podrum i prizemlje. Nadozid potkrovlja najviše može iznositi 120,0
cm.

Na esticama gospodarske, pretežito industrijske namjene /oznaka namjene I1/, sukladno
PPUO Pribislavec,  visina (vijenca) svih gra evina unutar poslovnog kompleksa je utvr ena s najviše
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8,0 m. Najve i koeficijent izgra enosti estice je 0,4, koeficijent iskoristivosti estice je 1,2 ,a etažnost
je za sve gra evine u kompleksu 4 etaže – podrum, prizemlje i dva kata.

Ukoliko je površina estice gospodarske, pretežito industrijske namjene /oznaka namjene I1/
ve a od 1,0 ha, najve i koeficijent izgra enosti estice je 0,6.

Na gra evnim esticama infrastrukturnih sustava, osim na estici za gradnju vodospreme,
predvi ena je gradnja prizemnih samostoje ih gra evina visine vijenca do 4,0 m. Izgra enost i
iskoristivost estice definirani su s koeficijentom od najviše 0,4.

Smještaj gra evina na gra evnim esticama odre en je kartografskim prikazom  br.4. – “Uvjeti
gradnje gra evina“.

Tim prikazom je za gra evne estice odre ena:
 površina za razvoj gra evina,
 udaljenost površina od linije regulacije i ostalih me a gra evne estice, a
 za pojedine gra evne estice odre en je obavezni gra evni pravac.

Linija regulacije je linija koja odre uje granicu gra evne estice prema estici javne prometne
površine.

Površina unutar koje se može razviti tlocrt gra evina ozna ena je na planu uvjeta gradnje, kao i
udaljenost te površine od granica gra evne estice. U slu aju spajanja gra evnih estica u jednu,
površine unutar kojih se planom predvi a izgradnja na tima esticama tako er se spajaju i tretiraju kao
jedinstvena površina.

Na in oblikovanja gra evina treba se zasnivati na suvremenoj industriji gra evnog materijala i
tehnologiji gradnje, te uz poštivanje ambijentalnih zna ajki okolnog prostora.

Svi istaci na gra evini - strehe, vijenci, balkoni, nadstrešnice i sli no trebaju biti projektirani i
izvedeni na na in:

 da kod novih gra evnih estica nisu više od 1,00 m prepušteni preko granice površine
unutar koje se mogu graditi gra evine, odre eno prema kartografskom prikazu br. 4.,

 da kod postoje ih gra evnih estica, kod samostoje eg na ina gradnje ne prelaze na
susjednu esticu, a kod poluugra enog na ina gradnje ne prelaze na susjednu esticu više
od 50,0 cm, te da se odvodnje krovnih voda riješi na vlastitu esticu.

Krovovi se, u skladu s funkcijom gra evine, mogu oblikovati kao kosi, ravni ili kompleksni.
Krovne plohe orijentirane na ulicu ili susjednu gra evnu esticu, ako je gra evina od me e

udaljena manje od 3,00 m, trebaju obavezno imati izvedene snjegobrane.
Krovne plohe gra evina ne mogu biti ve eg nagiba od 45°.
Odvodnja vode s krovnih ploha orijentiranih prema susjednoj gra evnoj estici treba biti

riješena na na in da se skupljaju unutar vlastite gra evne estice.

Dijelovi gra evina koji su od susjedne me e udaljeni manje od 3,00 m ne mogu imati otvore.
Otvorima se u smislu stavaka 1. ovoga lanka ne smatraju:
 prozori ostakljeni neprozirnim staklom, najve e veli ine 60 x 60 cm, izvedeni kao otklopni

prema unutra,
 dijelovi zida od staklene opeke ili sli nog neprozirnog monolitnog materijala, bez obzira na

veli inu zida,
 ventilacijski otvori najve eg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 x 20 cm, a kroz koje se

ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije mogu e ostvariti vizualni kontakt.

Me usobna udaljenost gra evina na istoj estici treba biti uskla ena s propisima za zaštitu od
elementarnih nepogoda, zaštitu na radu i zaštitu od požara na na in da se osigura:

 sigurnost od zatrpavanja prolaza dijelovima gra evina u slu aju urušavanja gra evina,
 dostupnost vatrogasnog vozila do svih gra evina na gra evnoj estici i
 sigurnost od prenošenja požara s jedne gra evine na drugu – izvedbom protupožarnih

barijera.

Uvjeti zaštite od požara utvr eni u poglavlju 2.5.7., odnosno utvr uje ih postupkom izdavanja
posebnih protupožarnih uvjeta nadležna Policijska uprava.
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2.4.1.2 Gradnja ograda

Kod mješovitih, pretežito stambenih estica /oznaka M1/ i stambenih estica /oznake S1/
ograde se mogu graditi:

 na liniji regulacije kao:
 dekorativne niske ograde visine do 1,40 m, s parapetom visine do 0,5 m i

prozra nom ogradom iznad parapetnog dijela,
 kao živica visine do 1,20 m;

 ograde prema bo nim i stražnjoj me i mogu se urediti kao prozra ne, pune ili živica, visine
do 1,80 m, mjereno od najniže kote ograde, odnosno sa strane one gra evne estice koja
ima manju apsolutnu visinsku kotu ure enog terena na mjerenoj to ki.

Kod estica gospodarske, pretežito industrijske namjene /oznaka I1/ i estice infrastrukture
/oznaka IS1/ mogu se graditi zaštitne ograde koje mogu biti:

 na liniji regulacije kao:
 dekorativne niske ograde visine do 1,40 m, s parapetom visine do 0,5 m i

prozra nom ogradom iznad parapetnog dijela,
 prozra ne ži ane tipske ograde, ukupne visine do 2,50 m, sa ili bez parapetnog

dijela visine do 0,5 m
 ograde prema bo nim i stražnjoj me i:

 prozra ne ži ane tipske ograde, ukupne visine do 2,50 m, sa ili bez parapetnog
dijela visine do 0,5 m

 tipske zaštitne ograde od betonskog prefabrikata, visine do 2,0 m.

2.4.1.3 Uvjeti gradnje i ure enje površina parkirališta

Na svakoj gra evnoj estici, potrebno je izvesti parkirališni prostor za vlastite potrebe.
Na svakoj gra evnoj estici, potrebno je izvesti interne prometne površine koje e omogu iti

kružno okretanje vozila, odnosno manevriranje vozila unutar estice i izlaz na javnu prometnu površinu
prednjom stranom vozila.

Izuzetno od stavka 1. ovog lanka kod projektiranja stambenih garaža u kompleksu s
osnovnom gra evinom može se omogu iti lociranje na na in da se izlaz na ulicu omogu i vožnjom
unatrag.

Na svakoj gra evnoj estici je potrebno osigurati prostor za parkiranje vozila za sadržaje koji se
na estici predvi aju.

Minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta (broj PGM), po pojedinoj gra evnoj estici,
utvr uje se, ovisno o namjeni prostora na estici, sukladno slijede oj tabeli:

namjena gra evine koeficijent broj parkirališnih ili garažnih mjesta na

1
PROIZVODNJA, RADIONE I
SKLADIŠTA

0,45 1 zaposlenika

2 UREDSKI PROSTORI 2,00 100 m2 korisnog prostora
3 USLUGE, UGOSTITELJSTVO 4,00 100 m2 korisnog prostora
4 SPECIJALIZIRANE TRGOVINE 2,50 100 m2 korisnog prostora
5 STAMBENE GRA EVINE 1,00 1 stan
6 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

(dj.vrti , dom za starije i sl)
minimalno 5 po estici, ostalo po posebnom propisu

Minimalni broj parkirališnih mjesta po pojedinoj gra evnoj estici za urede, usluge, trgovine i
ugostiteljstvo, za gra evine koje sadrže više sadržajnih jedinica (lokali), manjih od 100,0 m2 korisne
površine, utvr uje se prema broju jedinica unutar gra evine na na in da svaka sadržajna jedinica treba
imati osigurano 1 parkirališno ili garažno mjesto na gra evnoj estici.
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2.4.1.4 Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i uli ne mreže komunalne
infrastrukture

2.4.1.4.1 Uvjeti gradnje i rekonstrukcije ulica

Unutar uli nog koridora treba omogu iti izvedbu sustava odvodnje oborinske vode s javnih
prometnih površina, kao i vo enje mreža komunalne infrastrukture.

Minimalna širina kolnika odre uje se s 6,0 m.
Minimalna širina pješa kih staza odre uje se sa 1,20 m, a pješa ko-biciklisti kih 2,50 m.

2.4.1.4.1 Gradnja, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i  vodova
unutar prometnih i drugih javnih površina - opskrba pitkom vodom i opskrba
plinom

Vodovodnu i plinsku mrežu u zoni zahvata treba projektirati i izvoditi prema pravilima struke te
sukladno tehni kim zahtjevima i uvjetima distributera (vlasnika, odnosno održavatelja instalacija).

Planirane trase mreža vodoopskrbe, plinoopskrbe, odvodnje sanitarno-fekalnih voda i odvodnje
oborinskih voda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.2. – “Plan komunalne infrastrukture -
mreže vodoopskrbe, plinoopskrbe i odvodnje“, a položaj vodova dat je prikazom karakteristi nih
popre nih profila ulica.

Uvjeti su opisani u poglavlju 2.3.2.

2.4.1.4.1 Gradnja, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova
unutar prometnih i drugih javnih površina - opskrba el. energijom, javna rasvjeta i
telekomunikacijska mreža

A/ niskonaponska mreža

Podzemna niskonaponska kabelska mreža izvodi se kablovima PP00/A po sistemu ulaz-izlaz u
ku nim priklju nim ormari ima KPO, montiranim na pro elju svake gra evine.

Sve radove treba izvesti prema tehni kim uvjetima, uvjetima nadležnog distributera i pravilima
struke. Na dijelovima trase gdje se energetski kabeli polažu paralelno, razmak izme u njih mora
iznositi minimalno 10 cm.

Minimalni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda mora iznositi 0,5 m,
odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Na mjestu križanja kabel može biti položeni
iznad ili ispod vodovoda. Okomiti razmak izme u kabela i glavnog cjevovoda mora biti 0,5 m, a kod
križanja kabela i priklju nog cjevovoda min. 0,3 m.

Kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plinovoda, tlaka jednakog ili manjeg od 4 bara,
najmanji vodoravni razmak mora iznositi 0,5 m, odnosno s magistralnim plinovodom 1,5 m.

Nije dopušteno polaganje kabela iznad ili ispod plinovoda osim na mjestu križanja. Križanje se
obavlja na minimalnom razmaku 0,5 m, a kod križanja sa priklju cima min.0,3 m.

Križanje energetskog kabela s TK (telefonskim) kabelima treba izvesti pod kutom 90 stupnjeva
s okomitim razmakom 0,3 m (do 1 kV), 0,5 m (do 35kV). Kod paralelnog polaganja razmak mora
iznositi min. 0,5 m.

B/ javna rasvjeta

Javna rasvjeta treba se projektirati izvedbom vlastitog podzemnog niskonaponskog kabla.
Svjetiljke javne rasvjete treba montirati na tipizirane stupove.

Zbog racionalnijeg korištenja elektri ne energije, a da bi se osigurali minimalni uvjeti vo enja i
identifikacije treba omogu iti držanje u funkciji polovine rasvjetnih tijela u kasnim no nim satima.

Svaki stup treba uzemljiti i zaštititi od indirektnog dodira
Zaštita od indirektnog dodira postiže se automatskim isklju enjem napajanja sa jednim od

tipiziranih ure aja za zaštitu.
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C/ telekomunikacijska mreža

Polaganje TK kanalizacije predvi eno je u uli nom pojasu. Širina i dubina iskopa ovisi o broju i
promjeru cijevi.

Cijevi završavaju u betonskom TF zdencu dimenzije kojeg ovise o projektiranom kapacitetu i
broju priklju nih telefonskih kabela.

Tip kabela i broj parica definira se projektom za gra evnu dozvolu.
Projektom treba predvidjeti izvedbu tipskih telefonskih šahtova sa lijevano željeznim

poklopcem.

2.4.2 ZAŠTITA PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH I AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI

2.4.2.1 Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

Unutar podru ja obuhvata DPU nema podru ja zašti enih prema Zakonu o zaštiti prirode
(Narodne novine broj 70/05, 139/08 i 57/11), niti podru je zadire u podru ja nacionalne ekološke
mreže (NEM) utvr ene sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine broj 109/07).

2.4.2.2 Mjere zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti

Ukoliko se pri izvo enju gra evinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova, u zemlji nai e na
predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog zna aja, potrebno je radove odmah obustaviti i
obavijestiti o tome  nadležni Konzervatorski odjel u Varaždinu ili Arheološki odjel u Muzeju Me imurja
u akovcu, koji e dati detaljne upute o daljnjem postupku.

2.4.2.3 Uvjeti ure enja i opreme zelenih površina

Javne zelene površine ine zelene površine javnog režima korištenja neovisno o pripadnosti
pojedinoj gra evnoj estici, koridoru prometnice ili je estica formirana kao zaštitna površina.

Zelene površine potrebno je ure ivati sadnjom autohtonih biljnih vrsta, koje nemaju izražena
alergena svojstva.

Zeleni pojas u sastavu uli nog koridora odre en je karakteristi nim popre nim profilom
planirane ulice.

Zaštitna zelena površina /oznaka Z/ formira se kao javna površina zasa ena visokim raslinjem,
a osnovna funkcija joj je spre avanje negativnog utjecaja od industrijske zone na podru je namijenjeno
stanovanju i stanovanju kompatibilnih sadržaja. Površine se trebaju urediti kao parkovne površine, pri
emu potrebno ukrasno raslinje koje nema alergena svojstva, kao i autohtone vrste. Unutar površine

mogu se urediti pješa ke staze i dje jeg igrališta, javnog režima korištenja, te voditi infrastrukturni
vodovi. Igrala koja se postavljaju na dje je igralište trebaju imati za tu namjenu odgovaraju e ateste.
Uz igralište je potrebno predvidjeti najmanje jednu lokaciju za odmor s klupama za sjedenje i drugom
urbanom opremom. estice nije dozvoljeno ogra ivati, ali ukoliko se ure uje dje je igralište, samo
igralište je  mogu e ograditi niskom, estetski oblikovanom ogradom.
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2.5 SPRE AVANJE NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

2.5.1 Zaštita od zaga enja tla
Gradnju gra evina i obavljanje djelatnosti treba predvidjeti na na in koji osigurava

nedostupnost štetnih estica u tlo, što se osigurava:
 primjenom zaštitnih materijala koji ine fizi ku membranu za zaštitu tla,
 primjenom mjera zaštite zaga enja tla otpadnim vodama, koje se provode kontroliranim

skupljanjem i odgovaraju im zbrinjavanjem otpadnih voda.

2.5.2 Zaštita od zaga enja zraka
Potrebno je primijeniti mjere zaštite i poboljšanja kakvo e zraka prema lanku 37. i 42. Zakona

o zaštiti zraka /NN br. 178/04/, kako se ne bi prekora ile propisane vrijednosti.

2.5.3 Zaštita podzemnih i površinskih voda
Za sve gra evine i sve otvorene površine unutar podru ja obuhvata DPU, treba predvidjeti

kontrolirano skupljanje i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na na in da se zadovolje zakonom
propisani standardi kakvo e vode sukladno Pravilnikom o grani nim emisijama otpadnih voda (NN br.
89/10).

Parkirališta s brojem mjesta od 10 i više trebaju imati izvedenu separaciju ulja i masti iz
oborinskih voda.

2.5.4 Svjetlosno one iš enje
Stupovi vanjske rasvjete unutar podru ja obuhvata DPU trebaju imati zaslon izveden na na in

da sprije e širenje svjetlosnog snopa prema gore.

2.5.5 Postupanje s otpadom
Za sve gra evne estice treba prilikom izrade glavnog projekta definirati mjesto za postavu

posude za skupljanje komunalnog otpada na gra evnoj estici i navesti na in zbrinjavanja, odnosno
mjesto odlaganja otpada, te tehnologiju skupljanja.

2.5.6 Zaštita od buke
Buka koja se uslijed tehnološkog postupka može razviti u radnim prostorima, treba se

primjenom propisa zaštite na radu ograni iti na dozvoljenu, prema važe em propisu o najvišim
dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Utjecaj buke izvan pojedinog radnog prostora treba ograni iti primjenom adekvatnih materijala,
na na in da ukupna razina buke unutar podru ja obuhvata s gospodarskom namjenom /oznaka
namjene I1/, ne bude ve a od 60 dB(A) danju i 55 dB(A) no u.

Utjecaj buke izvan pojedinog radnog prostora treba ograni iti primjenom adekvatnih materijala,
na na in da ukupna razina buke unutar dijela podru ja obuhvata s mješovitom, pretežito stambenom
namjenom /oznaka namjene M1/ i stambenom namjenom /oznaka namjene S1/, ne bude ve a od 55
dB(A) danju i 45 dB(A) no u.

2.5.7 Zaštita od požara
U svrhu spre avanja širenja požara na susjedne gra evine, gra evina mora biti udaljena od

gra evine na susjednoj gra evnoj estici, kao i od druge samostoje e gra evine na vlastitoj estici,
najmanje ½ visine više gra evine, ali ne manje od 4,0 m.

Izuzetno, udaljenost može biti i manja, ako se dokaže, uzimaju i u obzir požarno optere enje,
brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala gra evina, veli inu otvora na vanjskim
zidovima gra evina i drugo, da se požar ne e prenijeti na susjedne gra evine ili gra evina mora biti
odvojena od susjednih gra evina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu aju
da gra evina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)
nadvisuje krov gra evine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine
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najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini
konzole.

Za skladišta, u skladu s posebnim propisima, širina konzole vatrootpornosti 90 minuta, koja se
radi u slu ajevima predvi enim prethodnim stavkom, treba iznositi najmanje 1,60 m na svaku stranu
od zida.

Radi omogu avanja spašavanja osoba iz gra evine i gašenja požara na gra evini i otvorenom
prostoru, gra evina mora imati vatrogasni pristup odre en prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne
pristupe („Narodne novine“ broj 35/94, 55/94. i 142/03).

Radi osiguranja od požara, prilikom projektiranja uli ne mreže vodoopskrbe, potrebno je
odrediti lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, postavljanjem istih unutar uli nog koridora, sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“ broj 8/06).

Osim unutar uli nih koridora, nadzemne hidrante za zaštitu od požara mogu e je locirati i na
drugim površinama, ukoliko je to predvi eno posebnim propisima, te ukoliko za to postoji prostorna
mogu nost.

Vanjska hidrantska mreža poslovnih gra evina, unutar pojedina nih gra evnih estica,  treba
tako er biti izvedena nadzemnim hidrantima.

Za poslovne gra evine u kojima se na bilo koji na in u obavljanju djelatnosti koriste zapaljive
teku ine ili plinovi, potrebno je u svrhu izrade glavnog projekta zatražiti posebne uvjete zaštite od
požara, od PU Me imurske, koji se izdaju ovisno o vrsti gra evine.

Za potrebe izdavanja posebnih uvjeta iz stavka 1. ovog lanka potrebno je uz zahtjev PU
dostaviti  idejno rješenje gra evine koje treba sadržavati situacijski nacrt u odgovaraju em mjerilu do
najviše 1:500, s ucrtanim planiranim i postoje im gra evinama i postrojenjima, prometnicama i
ogradama i sli no, te predvi enim zonama opasnosti u 3 dimenzije i sigurnosnim udaljenostima.

2.5.8 Osiguranje bitnih zahtjeva za gra evine
Mjere kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za gra evinu, definirani prema Zakonu o prostornom

ure enju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,  50/12), kao i drugi posebni uvjeti gradnje, koji
nisu sadržani u ovom detaljnom planu ure enja, odre uju se na temelju posebnih zakona i propisa
donesenih na temelju zakona.

2.5.9 Ostale  mjere spre avanja nepovoljnih utjecaja na okoliš
Provedba postupka procjene utjecaja na okoliš definira se sukladno Uredbi o procjeni utjecaja

zahvata na okoliš (NN br 64/08 i 67/09).
Ostali uvjeti spre avanja nepovoljnih utjecaja na okoliš, vezanih za obavljanje pojedine

djelatnosti odre uju se na temelju posebnih propisa.

*****
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II. STRU NE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO – PLANSKA RJEŠENJA
III. SEKTORSKI DOKUMENTI I PROPISI KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI
IV. ODLUKA O IZRADI DPU, ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ LANKA 79. I 94. ZAKONA O

PROSTORNOM URE ENJU I GRADNJI (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
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MIŠLJENJIMA IZ LANAKA 79. I 94. ZAKONA O PROSTORNOM URE ENJU I GRADNJI
(NN BR. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
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II. STRU NE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO –
PLANSKA RJEŠENJA

Izmjena i dopuna Prostornog plana ure enja Op ine Pribislavec
 (Službeni glasnik Me imurske županije br. 8/04 i 2/07)
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III. SEKTORSKI DOKUMENTI I PROPISI KOJE JE BILO POTREBNO
POŠTIVATI U IZRADI

Izmjena i dopuna Prostornog plana ure enja Op ine Pribislavec
 (Službeni glasnik Me imurske županije br. 8/04 i 2/07)
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IV. ODLUKA O IZRADI DPU, ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ LANKA
79. I LANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM URE ENJU I
GRADNJI (NN BR. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 I 50/12)

1. Odluka o izradi DPU „Podru ja 9“ u Pribislavcu, Klasa: 021-05/12-01/23, Ur.broj:
2109/26-12-01, Pribislavec, 10.09.2012., objavljena u Sl.gl.Me .žup. br. 10/12

2. Zaprimljeni zahtjevi tijela s javnim ovlastima:
 Hrvatska agencija za poštu i elektroni ke telekomunikacije
 HEP akovec
 Me imurske vode d.o.o. akovec
 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije
 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u

Varaždinu
 Županijska uprava za ceste Me imurske županije
 MUP – PU Me imurska
 Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“ akovec
 Me imurje plin d.o.o. akovec

NAPOMENA: Preslike odluke o izradi Detaljnog plana ure enja te zaprimljeni zahtjevi tijela s
javnim ovlastima priloženi su u evidenciji postupka izrade i donošenja Detaljnog plana
ure enja.
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V. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA DPU, SA
ZAHTJEVIMA I MIŠLJENJIMA IZ LANAKA 79. I 94. ZAKONA O
PROSTORNOM URE ENJU I GRADNJI (NN BR. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11 i 50/12)

1. Odluka o izradi DPU „Podru ja 9“ u Pribislavcu, Klasa: 021-05/12-01/23, Ur.broj:
2109/26-12-01, Pribislavec, 10.09.2012., objavljena u Sl.gl.Me .žup. br. 10/12

2. Obavijest o izradi DPU „Podru ja 9“ u Pribislavcu za javnost
3. Upit  za dostavu zahtjeva za izradu DPU „Podru ja 9“ u Pribislavcu,
       Klasa: 350-01/12-01/1, Ur.broj: 2109/26-12-1-11
4. Pregled informacija o poslanim upitima s preslikom dostavnica i pristiglim zahtjevima i

dostavnice
5. Zaprimljeni zahtjevi tijela s javnim ovlastima:

 Hrvatska agencija za poštu i elektroni ke telekomunikacije
 HEP akovec
 Me imurske vode d.o.o. akovec
 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije
 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u

Varaždinu
 Županijska uprava za ceste Me imurske županije
 MUP – PU Me imurska
 Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“ akovec
 Me imurje plin d.o.o. akovec

6. Zaklju ak Op inske na elnice o utvr ivanju prijedloga Detaljnog plana ure enja
„Podru ja 9“ u Pribislavcu za javnu raspravu, Klasa: 350-01/12-01/2, Ur.broj: 2109/26-
12-01-1, Pribislavec, 12.12.2012.

7. Obavijest o otvaranju javne rasprave:
 izvod iz lista „Me imurske novine“
 web stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja

8. Pozivi na javnu raspravu s preslikama dostavnica
Klasa: 350-01/12-01/4, Ur. broj: 2109/26-12-01

9. Zapisnik s javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana ure enja „Podru ja 9“ u
Pribislavcu

10.  Dostavljene primjedbe i prijedlozi s javne rasprave:
 Me imurske vode d.o.o.
 HEP akovec
 MUP – PU Me imurska
 Hrvatska agencija za poštu i elektroni ke telekomunikacije
 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u

Varaždinu
 Knijga primjedaba –

1. Vrban  Stjepan, dr. A. Strar evi a 69, Pribislavec
2. Rob Slavo, dr. A. Strar evi a 81, Pribislavec
3. Risovi  Lovro, A. Star evi a 67, Pribislavec
4. Vesna Trupkovi , A. Star evi a 65, Pribislavec
5. Krištofi  Ana i Dejan, A. Star evi a 77, Pribislavec
6. Korunek Ivan, A. Star evi a 71, Pribislavec
7. Pomor Rozalija, A. Star evi a 73, Pribislavec
8. Aluel –pvc Pribislavec
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11. Izvješ e o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu DPU „Podru ja 9“ u Pribislavcu,
Klasa: 350-01/13-01/21, Ur.broj: 2109/26-13-01, Pribislavec, 21.02.2013.

12. Pozivi na davanje mišljenja/suglasnosti na nacrt Kona nog prijedloga DPU „Podru ja 9“
u Pribislavcu, Klasa: 350-01/13-01/22, Ur.broj: 2109/26-13-01 s preslikama dostavnica

13. O itovanja tijela s javnim ovlastima o nacrtu Kona nog prijedloga DPU „Podru ja 9“ u
Pribislavcu , prema l. 94. ZPUIG (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

 HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra akovec
 Hrvatska agencija za poštu i elektroni ke komunikacije
 Me imurske vode d.o.o. akovec
 MUP – PU Me imurska
 Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“., akovec
 Županijska uprava za ceste Me imurske županije
 Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u

Varaždinu
 Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije

Ostala o itovanja nisu zaprimljena u roku od 30 dana, te se na temelju stavka 2
istog lanka smatra da su mišljenja dana, odnosno da tijela nemaju primjedaba na
nacrt Kona nog prijedloga DPU.

14. Izvješ e o o itovanju tijela odre enih posebnim propisima na nacrt kona nog prijedloga
DPU „Podru ja 9“ u Pribislavcu, Klasa: 350-01/13-01/34, Ur.broj: 2109/26-13-01,
Pribislavec, 07.06.2013.

15. Zaklju ak o utvr ivanju kona nog prijedloga DPU „Podru ja 9“ u Pribislavcu, Klasa:
350-01/13-01/33, Ur.broj: 2109/26-13-01, Pribislavec, 07.06.2013.

16. Zapisnik sa 1. sjednice Op inskog vije a Op ine Pribislavec – usvajanje Odluke o
donošenju DPU „Podru ja 9“ u Pribislavcu


