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Temeljem članka 40. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i odredbi Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11 i 25/13)
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[bookmark: _GoBack]izrade nacrta prijedloga Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu, koje izrađuje tvrtka URBIA d.o.o. Čakovec, pod brojem DPU - 03/2013 za naručitelja – Općinu Pribislavec je:




ovlaštena arhitektica VESNA MAKOVEC, dipl.ing.arh. 





upisana u Upisnik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata
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prema rješenju 	klase:UP/I-350-07/91-01/636
		ur.br.: 314-01-99-1
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Ovlaštena arhitektica je zaposlena u tvrtki URBIA d.o.o. Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, I.G.Kovačića 10, registriranoj za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja, sukladno Zakonu.


U Čakovcu, 10. veljače 2013.




direktorica

V.Makovec, dipl.ing.arh.
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[bookmark: _Toc363024443]POLAZIŠTA
[bookmark: _Toc363024444]OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRUČJA U OBUHVATU PLANA

Ovim detaljnim planom uređenja rješava se prostor površine cca 31,83 ha u Pribislavcu, na području jugozapadnog dijela naselja.  Područje se nalazi zapadno od planirane državne ceste D 209, sjeverno od županijske ceste ŽC 2018 Čakovec – Pribislavec i južno do lokalne ceste LC 20023 Čakovec – Pribislavec.






































Prikaz 1	Okvirna pozicija područja obuhvata DPU unutar naselja Pribislavec prikazana na ortofoto karti – izvod Geoportal
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Prikaz 2	 Izvod iz prikaza građevinskog područja naselja – PPUO Pribislavec 

PPUO Pribislavec (Sl.gl. Međ. županije br. 8/04 i 2/07) utvrdio je za promatrano područje obvezu izrade detaljnog plan uređenja. Izrada DPU-a pokrenuta je odlukom o izradi DPU, objavljenoj u Službenom glasniku Međimurske županije broj 4/12.

U namjeni se generalno zona obuhvata dijeli na gospodarsku i mješovitu.
Osnovni razlog izrade DPU je potreba za uređenjem gospodarske zone.

1.1 [bookmark: _Toc363024445]OBILJEŽJA IZGRAĐENE STRUKTURE I AMBIJENTALNA VRIJEDNOST
Područje obuhvata je osim jedne čestice neizgrađeno.
Izgrađena je jedino čestica autopraonice.

Sve ostalo se koristi kao poljoprivredno zemljište, odnosno ne koristi se, pošto je većina zone bivši vojni poligon u vlasništvu Međimurske županije.

Nadležna Uprava za zaštitu kulturnih dobara u Varaždinu ustanovila je da se područje nije u obuhvatu područja zaštite kulturnih dobara, no upozorava na potrebu primjene mjera prijave eventualnih arheoloških artefakata, u slučaju da se takvi pronađu u zahvatima koji bi se obavljali na promatranom području.
[image: ]
Prikaz 3	Obuhvat DPU s prikazom odnosa izgrađenih i neizgrađenih površina i prikaz linijske infrastrukture

1.2 [bookmark: _Toc363024446]PROMETNA, KOMUNALNA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMLJENOST
1.2.1 [bookmark: _Toc363024447]PROMETNA  OPREMLJENOST

Na području obuhvata DPU nema postojećih niti planiranih državnih cesta. 
Hrvatske ceste d.o.o. traže se visinsku, te tlocrtnu potrebu usklađenja rješenja DPU s idejnim projektom sjeverne obilaznice grada Čakovca - izrađivača „Via Plan“ d.o.o. iz Varaždina. 
Za cestu je izrađena Studija o utjecaju na okoliš i dobiveno je rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš.

„Područje 1“ je sa sjeverne strane omeđeno lokalnom cestom LC 20023 Čakovec – Pribislavec. Ova cesta je ujedno Ulica bana Josipa Jelačića u Čakovcu, jer je sjeverna strana ulice administrativno u Čakovcu praktično do završetka obuhvata plana. Dio koji je sjeverno od ceste u Pribislavcu u naravi je poligon za autoškolu. 

Južnu među čini koridor izvedene županijske ceste ŽC 2018 ŽC 2018 / Dekanovec (ŽC 2003) – Belica – A.G. Grada Čakovca.

Zapadnu među čini granica s Gradom Čakovcem, utvrđena političkom odlukom.
Istočna međa je određena granicom zaštitnog koridora planirane nove državne ceste D 209, koja je predviđena planovima širih područja, uključujući i Prostorni plan Međimurske županije.

U unutrašnjosti područja nema prometnica, ali ima jedan kolni prilaz u vlasništvu grada Čakovca, kojim se pristupa jedinoj izgrađenoj čestici – autopraonici.
[image: ]

Prikaz 4	Izvod iz PPUG Čakovca – rezervacija koridora za novu trasu D 209

1.2.2 [bookmark: _Toc363024448]OPREMLJENOST MREŽAMA INFRASTRUKTURE – VODOOPSKRBE, ODVODNJE I OPSKRBE PLINOM 
Magistralni vodoopskrbni cjevovod položen je u koridoru županijske ceste ŽC 2018
Koridorom lokalne ceste LC 20023 prolaze opskrbni vodovodni cjevovodi.

Koncept oborinske odvodnje predvidio je gravitacijsko odvođenje oborinskih voda u  smjeru juga, te ispust u recipijent kanal Trnavu. 

Sanitarno – fekalna kanalizacija je izvedena na način da otprilike sredinom područja obuhvata postoji izveden cjevovod sanitarno – fekalne odvodnje, koji u odnosu na izgrađeno područje Čakovca ima funkciju mješovitog cjevovoda, a za gospodarsku zonu se predviđa koristiti samo kao sanitarno – fekalna kanalizacija.

Postojeći srednjetlačni plinovod izveden je u koridoru županijske ceste ŽC 2018, te se sukladno posebnim uvjetima distributera plina, izdanim za izradu ovog DPU očekuje osiguranje trase srednjetlačnog plinovoda unutar javnih uličnih koridora u  gospodarskom dijelu područja obuhvata DPU.
Niskotlačni plinovod postoji izveden unutar Ulice bana Josipa Jelačića, odnosno unutar koridora LC 20023. Očekuje se da se niskotlačni plinovod predvidi u planiranom mješovitom dijelu područja obuhvata DPU.


1.2.3 [bookmark: _Toc363024449]OPREMLJENOST MREŽOM ELEKTROOPSKRBE, JAVNA RASVJETA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA 
Područjem obuhvata DPU-a ne prolaze visokonaponski elektroenergetski vodovi, kao ni niskonaponske mreže opskrbe električnom energijom koje bi mogle osigurati napajanje područja obuhvata DPU.
U blizini područja obuhvata DPU postoje dvije trafostanice TS 10(20)/0,4 kV i to TS „IGRALIŠTE“ (289) I TS „LOKA“ (252).
Neposredno napajanje zone iz ovih trafostanica nije moguće. Zbog toga je potrebno predvidjeti izgradnju nove elektroenergetske infrastrukture naponske razine 10(20) kV i 0,4 kV unutar novo planiranog područja. 

Prema podacima iz prostorno – planske dokumentacije Čakovca distributivna kanalizacijska telekomunikacijska mreža (DTK) prolazi koridorima lokane ceste LC 20023 i županijske ceste ŽC 2018. Podaci nisu ažurirani jer preciznije podatke o lokaciji navedene kanalizacije nije bilo moguće dobiti niti od HAKOM-a niti od pojedinačnih TK operatera.

1.3 [bookmark: _Toc363024450]OBAVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRUČJA

Obveza izrade DPU, osnovne namjene prostora i smjernice za planiranje definirani su Prostornim planom uređenje Općine Pribislavec (Sl.glasnik Međimurske županije br. 8/04 i 2/07)
Izrada DPU-a pokrenuta je Odlukom o izradi Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu (Sl. glasnik Međimurske županije br. 4/12).

Neizgrađeno područje pretežito je predviđeno za gospodarsku namjenu, i to na način da se gospodarska zona „Područje 1“ u Pribislavcu nastavlja na sjeverni dio gospodarske „Istok“ u Čakovcu
Sjeverni dio područja obuhvata namijenjen je mješovitoj namjeni.
Između obaju namjena predviđeni su zeleni pojasevi 
Istočnu među čini planirana nova (izmještanje) DC 209 za lociranje koje se osigurava koridor širok 100,0 m.

Uvjeti gradnje utvrđeni su za gospodarski dio zone obuhvata DPU - člankom 78 odredbi za provođenje PPUO Pribislavec,kojim je utvrđeno slijedeće:
· najmanja udaljenost građevina od jedne međe može biti najmanje 6,0 m
· međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od visine građevine, odnosno od vatrogasnog koridora
· visina (vijenca) građevina može biti najviše 8,0 m s izuzetkom da može biti viša kada to zahtijeva proizvodno – tehnološki postupak
· najveći koeficijent građevne čestice utvrđen je s kig = 0,4
· najmanje 20% površine čestice treba biti ozelenjeno
· najmanja udaljenost građevina u gospodarskoj zoni od zone stambene namjene iznosi 20,0 m.

Uvjeti gradnje za pretežito stambeni dio područja određeni su člancima od 9. do 52. odredbi za provođenje PPUO Pribislavec, sa slijedećim osnovnim smjernicama:

· najmanje dimenzije čestice za katnu individualnu stambenu zgradu su 18,0 x 30,0 m, pri čemu je najveći koeficijent izgrađenosti za minimalnu česticu kig = 0,3 a za čestice veće od minimalnih kig = 0,4
· najveća visina (vijenca) za osnovnu građevinu je 6,60 m, a za pomoćnu građevinu je 3,0 m, osim za pomoćne zgrade za poljoprivredne proizvode i strojeve gdje je najveća visina (vijenca) određena s 5,0 m
· udaljenost građevina prema susjednoj međi ukoliko na tom zidu ima predviđene otvore ne može biti manja od 3,0 m
· udaljenost uličnog građevnog pravca od osi pristupne ceste ne može biti manja od 5,0 m
· najveća udaljenost uličnog građevnog pravca od linije regulacije ne može se utvrditi veća od 10,0 m.

Uvjet iz PP Međimurske županije omogućava da koeficijent izgrađenosti građevnih čestica koje imaju površinu veću od 1,0 ha bude do 0,6.

1.4 [bookmark: _Toc363024451]OCJENA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA UREÐENJA PROSTORA

Komunalno uređenje područja moguće je izvesti nastavkom razvoja komunalnog sustava čakovečkog prstena, koji je u osnovama, odnosno na magistralnoj razini izveden, te se predviđa njegovo dovršenje i na opskrbnoj razini.
Obzirom na činjenicu da je neizgrađeno zemljište u pretežitom vlasništvu županijske i općinske lokalne samouprave, očekuje se i prioritetno pokretanje realizacije kako infrastrukture, tako i gospodarske namjene.

2 [bookmark: _Toc363024452]
PLAN PROSTORNOG UREÐENJA
2.1 [bookmark: _Toc363024453]PROGRAM GRADNJE I UREÐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Sukladno smjernicama iz PPUO Pribislavec, detaljnim planom uređenja se područje obuhvata načelno dijeli na tri prostora, od kojih površinom najveći ima gospodarsku namjenu.
Sjeverni dijelovi predviđeni su za stambenu, odnosno mješovitu, pretežito stambenu namjenu, kako bi korespondirali namjeni sjevernog dijela ulice  - LC 20023.
Južno područje je predviđeno prvenstveno za potrebe proizvodnih djelatnosti, a prostor uz buduću državnu cestu prvenstveno za poslovne sadržaje.
Između stambenih i gospodarskih područja predviđa se površina javnog parka.
Zaštitne zelene površine predviđene su uz ulične koridore.

Pretpostavka mogućnosti gradnje građevina unutar građevnog područja je uređenje zemljišta. Ono obuhvaća formiranje prometnih koridora, izvedbu uređaja i građevina prometne, komunalne i telekomunikacijske infrastrukture i formiranje građevnih čestica.
Formiranju pojedine građevne čestice, treba prethoditi formiranje barem jednog prometnog koridora na koji je planom predviđen prometni priključak te građevne čestice.
Formiranje građevnih čestica treba izvesti u skladu s detaljnim planom uređenja i na način da se između građevnih čestica ne ostavlja prostor kojega nije moguće iskoristiti u skladu s namjenom određenom planom.
Okvirne površine svake pojedine novoformirane građevne čestice definirane su ovim detaljnim planom uređenja, a točne površine definiraju se parcelacijskim elaboratom. Odstupanje od planom predviđenih površina prilikom izrade parcelacijskog elaborata dozvoljeno je u rasponu od  +- 8%.

Po dvije susjedne čestice iste stambene namjene /oznaka S/ ili mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka M/, mogu se objediniti u jednu veću.
Više susjednih građevnih čestica gospodarske, pretežito proizvodne namjene /oznaka I/, kao i gospodarske, pretežito poslovne namjene /oznaka K/, koje nisu međusobno odvojene javnom prometnicom, mogu se spojiti u jednu veću.
Jedna građevna čestica gospodarske, pretežito proizvodne namjene /oznaka I/, kao i gospodarske, pretežito poslovne namjene /oznaka K/, može se cijepati, pod uvjetom da nijedna od novoformiranih čestica nije uža od 28,0 m, te da nije manje dubine od 40,0 m, pri čemu izgrađenost cijepanih čestica treba biti u skladu s općim uvjetima izgrađenosti čestica utvrđenih ovim planom.

Detaljnim planom uređenja je predviđeno konačno stanje infrastrukture. Opseg pojedinačne realizacije nije definiran. To znači da su odstupanja u zahtjevu za građevnu dozvolu za infrastrukturu moguća, ali samo u neizvođenju pojedinih elemenata. Odstupanje od planiranih vrijednosti onih elemenata infrastrukture koji se kane izvesti nije moguće.
(Npr. može se dozvoliti izvođenje kolnika ceste bez uređenja pločnika, ali ne i smanjenje širine kolnika).


2.2 [bookmark: _Toc363024454]DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Planirani dio područja predviđa površine slijedećih namjena:
· gospodarska, pretežito proizvodna namjena /oznaka I/
· gospodarska, pretežito poslovna namjena /oznaka K/
· mješovita, pretežito stambena namjena /oznaka M/
· stambena namjena /oznaka S/
· rezervna površina /oznaka RP/
· zaštitna zelena površina /oznaka Z/
· javna zelena površina – javni park /oznaka Z1/
· površina infrastrukturnih sustava za transformatorsku stanicu /oznaka IS1/
· površina uličnog koridora /oznaka UK sa dodatnom numeričkom oznakom/
· kolni prilaz /oznaka KP/
· okretište ulice /oznaka OK/
· pješački prolaz /oznaka PP/
· ostale servisne ili prateće površine - zelene površine unutar uličnih koridora, pješačke i biciklističke staze i slično /grafička oznaka/.


ČESTICE GOSPODARSKE, PRETEŽITO PROIZVODNE NAMJENE /OZNAKA I/
Na građevnim česticama se mogu graditi, kao građevine osnovne namjene – jedna samostojeća građevina ili kompleks proizvodnih građevina, industrijske ili obrtničke razine.
Proizvodnom građevinom smatra se građevina za:
· otkup i preradu biljnih poljoprivrednih proizvoda,
· otkup i klanje stoke i peradi,
· preradu mlijeka, mesa, riba, rakova i slično,
· preradu drva,
· preradu mineralnih sirovina i proizvodnju betonskih i opekarskih proizvoda, žbuke i slično,
· preradu neopasnog otpada koji se u proizvodnom procesu upotrebljava kao sekundarna sirovina,
· biljnu proizvodnju u staklenicima ili plastenicima, odnosno unutar zgrada,
· proizvodnju tekstila, hrane i pića,
· proizvodnju proizvoda od tekstila, kože, stakla, metala, drveta, kamena, plastike, 
· proizvodnju električnih i elektroničkih proizvoda, kemijskih proizvoda i slične djelatnosti.
Unutar kompleksa se, kao prateći sadržaji, mogu integrirati poslovni sadržaji u funkciji osnovne djelatnosti – uprava, servis, trgovački sadržaji i slično.
Poslovnom građevinom za obavljanje uslužnih djelatnosti smatra se građevina za obavljanje:
· financija, tehničkih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi),
· tehničkih servisa (automehaničarske, autolimarske, vulkanizerske autoelektričarske i druge radione slično)
· građevinarstva (armiračke, tesarske, stolarske i slične radionice),
· usluge auto prijevoza i s tim u vezi parkiranja transportnih vozila.
Poslovnom građevinom za trgovačke djelatnosti smatra se građevina za trgovinu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, postaje za prodaju goriva na malo, zatim skladišni prostori robe namijenjene trgovini, uključujući specijalizirana skladišta kao što su hladnjače, silosi, trgovine plinom i slično.
Uz građevine osnovne i prateće namjene, na čestici je kao pomoćne građevine moguće graditi servisne i infrastrukturne građevine u funkciji gospodarske djelatnosti kao što su porte, nadstrešnice za parkirališta, garaže za vozila, otvorena skladišta, utovarno – istovarne rampe, silosi, mjerni i drugi uređaji velikih dimenzija, transformatorske stanice i plinske redukcijske stanice, spremnici goriva i slično.
Energetske građevine i postrojenja, kao što su solarne elektrane, bioplinske energane, kao i druge vrste energana koje kao pogonsko gorivo koriste organske komponente, temperaturu zemlje, vode i slično, mogu se na česticama graditi samo kao prateća ili pomoćna namjena.
Unutar čestica se ne mogu graditi građevine za:
· primarnu biljnu poljoprivrednu proizvodnju na otvorenom,
· primarnu poljoprivrednu proizvodnju uzgoja životinja,
· preradu životinjskih ostataka, osim u energetskom postrojenju kada se ono gradi kao prateći sadržaj uz klaonicu,
· proizvodnju kože,
· tešku metalurgiju, tipa ljevaonica,
· preradu otpada koji se ne može smatrati sekundarnom sirovinom, 
· deponiranje otpada,
· smještajno turističko-ugostiteljsku funkciju (hoteli, moteli, pansioni i sl.),
· usluge iz sektora zdravstva i socijalne skrbi tipa poliklinika, ambulanta, stacionar za starije i nemoćne osobe i slično,
· privremeno ili stalno stanovanje.

GRAĐEVNE ČESTICE GOSPODARSKE, PRETEŽITO POSLOVNE NAMJENE /OZNAKA K/
Na građevnim česticama gospodarske, pretežito poslovne namjene /oznaka K/ mogu se graditi, kao građevine osnovne namjene – jedna samostojeća građevina ili kompleks poslovnih građevina – uslužne, trgovačke, pojedine komunalno-servisne građevine, te turističko-ugostiteljske građevine.
Poslovnom građevinom za obavljanje uslužnih djelatnosti smatra se građevina za obavljanje:
· financija, tehničkih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi),
· tehničkih servisa (automehaničarske, autolimarske, vulkanizerske, strojobravarske, stolarske, klesarske i limarske radione, kovačnice i sl.),
· obrtničkih usluga (krojačke, postolarske, autoelektričarske radionice, autopraonice i slično),
· građevinarstva (armiračke, tesarske, stolarske i slične radionice),
Poslovnom građevinom za trgovačke djelatnosti smatra se građevina za:
· trgovinu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, 
· postaje za prodaju goriva na malo,
· skladišni prostori robe namijenjene trgovini, uključujući specijalizirana skladišta kao što su hladnjače, silosi, otkupne stanice poljoprivrednih proizvoda, poljoprivredni servisi – kao kolna i stočna vaga, trgovine plinom i sl.
Poslovnom građevinom za obavljanje komunalno-servisnih djelatnosti smatraju se kamionska parkirališta, te tržni i sajmišni prostori otvorenog tipa.
Poslovnom građevinom za obavljanje ugostiteljsko - turističkih djelatnosti smatra se građevina u za obavljanje građevine smještajnih turističkih usluga s pratećim ugostiteljskim sadržajima kao što su hotel, motel, pansion i slično, te građevine uslužnog ugostiteljstva tipa restoran i slično.
Unutar kompleksa se uz osnovnu poslovnu djelatnost, kao prateći sadržaji, mogu integrirati sadržaji za obavljanje prerađivačkih djelatnosti obrtničke razine proizvodnje i to građevine za otkup i primarnu preradu, odnosno pakiranje biljnih poljoprivrednih proizvoda, pekare i mljekare manjeg kapaciteta, građevine za biljnu proizvodnju u staklenicima ili plastenicima, odnosno unutar zgrada.
Uz građevine osnovne i prateće namjene, na čestici je kao pomoćne građevine moguće graditi servisne i infrastrukturne građevine u funkciji gospodarske djelatnosti kao što su porte, nadstrešnice za parkirališta, garaže za vozila, otvorena skladišta, utovarno – istovarne rampe, silosi, mjerni i drugi uređaji velikih dimenzija, transformatorske stanice i plinske redukcijske stanice, spremnici goriva i slično.
Energetske građevine i postrojenja, kao što su solarne elektrane, bioplinske energane, kao i druge vrste energana koje kao pogonsko gorivo koriste organske komponente, temperaturu zemlje, vode i slično, mogu se na česticama graditi samo kao prateća ili pomoćna namjena
Unutar čestica se ne mogu graditi građevine za proizvodnju i preradu, osim gore navedenih, za klanje životinja, za preradu životinjskih ostataka, za preradu otpada koji se ne može smatrati sekundarnom sirovinom, za deponiranje otpada, za usluge iz sektora zdravstva i socijalne skrbi tipa poliklinika, ambulanta, stacionar za starije i nemoćne osobe i slično, te građevine privremenog ili stalnog stanovanja.

GRAĐEVNE ČESTICE MJEŠOVITE, PRETEŽITO STAMBENE NAMJENE /OZNAKA M/
Kao osnovnu građevinu na čestici mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka M/ moguće je graditi jednu višestambenu građevinu.
Unutar višestambene građevine se, kao prateća namjena, može organizirati jedan ili više poslovnih  prostora za obavljanje tihih i čistih djelatnosti kao što su djelatnost financija, tehničkih i poslovnih usluga (uredi), obrtničke usluge (frizerske, pedikerske, manikerske i slične radnje), mali ugostiteljski sadržaji (restoran, caffe bar, slastičarna i slično), specijalizirane trgovine bez potrebe za većim manipulativnim prostorom, usluge iz oblasti društvenih djelatnosti u kojima se ne predviđa duži boravak ljudi (primarna zdravstvena zaštita, sportski klubovi, udruge građana i slično)
Dijelovi višestambenih građevina mogu se namijeniti za obavljanje tihih i čistih djelatnosti ukoliko su funkcionalno cjeloviti, su integrirani u osnovni korpus građevine, imaju odvojene ulaze od ulaza u stambeni dio građevine, te ukupnom neto korisnom površinom svih komercijalnih sadržaja ne premašuju 50% ukupne neto korisne površine višestambene građevine.
Izuzetno se  umjesto višestambene zgrade, može graditi građevina sličnih karakteristika za potrebe privremenog ili stalnog stanovanja, kao što je studentski ili učenički dom, zgrada za obavljanje uslužnih djelatnosti iz domene zdravstvene i socijalne skrbi kao što je dom za starije i nemoćne osobe i slično, smještajna turističko – ugostiteljska građevina – hotel, motel, pansion i slično.

Kao pomoćni sadržaj na čestici predviđaju se:
priručna spremišta uz stambene prostore, integrirana unutar osnovne građevine
skladišni prostori u funkciji poslovnih djelatnosti, integrirani unutar osnovne građevine,
spremišta za komunalni otpad, integrirana unutar osnovne građevine ili kao pomoćna zgrada na čestici,
nenatkriveno parkiralište,
natkriveno parkiralište, koje se tretira pomoćnom zgradom na čestici,
garažni prostor koji se predviđa integriran u građevinu, kao podzemna ili prizemna garaža ili prizemni prostor za otvoreno parkiralište.

Zasebne zgrade u funkciji pomoćnog sadržaja, obvezno se grade uvučeno od uličnog pročelja osnovne zgrade.

Unutar čestica se ne mogu obavljati proizvodne djelatnosti ni djelatnosti koje utječu na povećanje razine buke ili zagađenja okoline.

GRAĐEVNE ČESTICE STAMBENE NAMJENE /OZNAKA S/
Stambena namjena omogućava formiranje građevne čestice za gradnju jedne osnovne građevine (stambene građevine ili stambeno-poslovne građevine), te više pomoćnih građevina na čestici.
Kao osnovnu građevinu na čestici moguće je graditi stambenu građevinu, namijenjenu stalnom ili povremenom stanovanju, individualnog tipa, odnosno građevinu koja sadrži najviše 3 stambene jedinice, ili stambeno - poslovnu građevinu, koja uz najviše 3 zasebne stambene jedinice sadrži i  poslovne prostore namijenjene obavljanju financijskih, tehničkih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi), obrtničkih usluga (frizerske, krojačke, postolarske, fotografske i slične radionice), turističkih i ugostiteljskih djelatnosti bez sadržaja koji utječu na povećanje razine buke ili zagađenja okoline (pansioni, kavane i slično), odnosno mogu se urediti trgovine proizvoda koji ne utječu na povećanje zagađenja zraka ili uzrokuju pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao što su požari ili eksplozije (specijalizirane trgovine hrane, pića, odjeće, obuće, kućnih potrepština, kućanskih aparata i elektroničkih proizvoda, osim trgovine građevnog materijala, automobila, poljoprivrednih i drugih velikih strojeva i slično).
Uz osnovnu građevinu moguće je na čestici čija je dubina 25,0 m i više graditi više pomoćnih građevina i to garažu za najviše dva (2) osobna vozila, ukoliko se gradi u kompleksu s osnovnom stambenom građevinom moguće je graditi unutar pojasa izgradnje osnovne građevine, unutar područja gradnje osnovne građevine, ali iza pročelja osnovne građevine, kao i  unutar pojasa izgradnje pomoćnih građevina, lociraju se pomoćne građevine, koje služe redovnoj upotrebi stambene građevine (garaže, alatnice, fontane, vrtni paviljoni i slično), a pomoćne građevine s izvorom zagađenja nije dozvoljeno graditi na čestici.
Ukoliko je čestica kraća od 25,0 m pomoćne sadržaje, kao što su spremišta, garaže i slično, potrebno je integrirati unutar osnovne građevine.

REZERVNA POVRŠINA /OZNAKA RP/
Ova površina omogućava formiranje čestice koja se u funkciji proširenja gruntišta može pripojiti jednoj od okolnih građevnih čestica. Nakon proširenja gruntišta, na rezervnoj površini se može graditi prema uvjetima za gradnju osnovne čestice, te na način da se površina za razvoj čestice kojoj se površina RP pridružila, proširi na česticu oznake RP, uz uvjet da je najmanja udaljenost građevine locirane na površini čestice RP od međa susjednih čestica 3,0 m.

ZAŠTITNA ZELENA POVRŠINA /OZNAKA Z/
Zaštitna zelena površina se formira kao javna površina s osnovnom funkcijom sprečavanja negativnog utjecaja od gospodarskih djelatnosti na područje namijenjeno stanovanju, područje mješovite namjene, a dijelom je utvrđeno i kao zaštitni zeleni pojas uz prometnice.
Površine se trebaju urediti kao zatravnjene sa zasađenim niskim i/ili visokim raslinjem, pri čemu potrebno koristiti raslinje koje nema alergena svojstva i autohtone vrste.
Unutar površine mogu se urediti pješačke staze javnog režima korištenja, te voditi infrastrukturni vodovi.

JAVNA ZELENA POVRŠINA /OZNAKA Z/
Formira se kao javna parkovna površina s funkcijom odvajanja zone stanovanja od gospodarske zone, a unutar koje se predviđa integriranje rekreacijskih sadržaja.
Raslinje ne smije imati alergena svojstva, a mogu se koristiti autohtone i ukrasne vrste.
Unutar površine mogu se urediti pješačke staze i dječjeg igrališta, javnog režima korištenja, te voditi infrastrukturni vodovi.
Igrala koja se postavljaju na dječje igralište trebaju imati za tu namjenu odgovarajuće ateste. Uz igralište je potrebno predvidjeti najmanje jednu lokaciju za odmor s klupama za sjedenje i drugom urbanom opremom.
Čestice nije dozvoljeno ograđivati, ali ukoliko se uređuje dječje igralište, samo igralište je  moguće ograditi niskom, estetski oblikovanom ogradom.

POVRŠINA INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
Površina infrastrukturnih sustava – za trafostanicu /oznaka IS1/ namijenjena je formiranju građevne čestice i izgradnji građevine transformatorske stanice.

PROMETNE POVRŠINE PLANIRANIH ULIČNIH KORIDORA /OZNAKA UK S DODATNOM NUMERIČKOM OZNAKOM/ 
Formiraju se radi izgradnje prometnica, pješačkih i biciklističkih staza, zelenih površina, trasiranja komunalnih infrastrukturnih mreža opskrbe vodom, plinom, električnom energijom, javnom rasvjetom, fiksnom telekomunikacijskom mrežom, te sustavima za odvodnju otpadnih voda. Površine ulica mogu se formirati i graditi fazno.

POVRŠINA KOLNOG PRILAZA /OZNAKA KP/
Formira se kao javna površina za pristup česticama mješovite, pretežito poslovne namjene, te kao površina unutar koje se može urediti dodatno parkiralište u funkciji čestica kojima se kolnim prilazom pristupa.
Kolni prilaz je predviđen na način da je prometno povezan sa postojećom ulicom koja vodi do stambenog dijela područja obuhvata DPU /UK6/ i s planiranom UK1.
Kolni prilaz istovremeno je i koridor dijela infrastrukture za (mreža ili priključci) za građevine na česticama mješovite, pretežito poslovne namjene.

OKRETIŠTE ULICE /OZNAKA OK/ 
Formira se kao čestica u prometnoj funkciji postojeće slijepe stambene ulice, oznake UK6, a predviđa se kao dijelom ili u potpunosti asfaltirana površina koja služi okretanju vozila.

POVRŠINA PJEŠAČKOG PROLAZA /OZNAKA PP/ 
Površina je namijenjena formiranju čestice i uređenju pješačke staze koja se nalazi izvan uličnih koridora.
Površina pješačkog prolaza javnog je režima korištenja i ne smije se ograđivati, niti zagrađivati, a unutar njihovih čestica moguće je locirati mreže infrastrukture.

OSTALE SERVISNE ILI PRATEĆE POVRŠINE /GRAFIČKA OZNAKA/ 
Ostale servisne ili prateće površine /grafička oznaka/ su zelene površine unutar uličnih koridora, pješačke i biciklističke staze i slično dane su u kartografskim prikazima grafičkom oznakom i određuju prijedlog načina uređenja ulica, te su u tom smislu neodjeljive od površina namijenjenih prometu.

[bookmark: _Toc179178152][bookmark: _Toc352750922][bookmark: _Toc363024455]ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I UREÐENJA POVRŠINA
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[bookmark: _Toc179178155][bookmark: _Toc352750925]Proračun prosječne gustoće izgradivosti i iskoristivosti površina
Gig = gustoća izgrađenosti, odnosno ukupna prosječna izgrađenost planiranog područja /odnos zbroja pojedinačnih izgrađenosti građevnih čestica i ukupne planirane površine/
Gis = ukupna prosječna iskoristivost planiranog područja /odnos zbroja pojedinačnih iskoristivosti građevnih čestica i ukupne planirane površine/




Prema naprijed iskazanim pokazateljima može se okvirno uzeti da se troškovi uređenja zemljišta planiranog dijela područja obuhvata raspodjeljuju na ukupno dozvoljenih 305.701,14 m2 bruto površine građevina. 
Za potpuno opremanje planiranog prostora potrebno je urediti cca 17.927,61 m2 zaštitnih zelenih površina, 10.321,83 javnih zelenih površina, 33.721,98 m2 javnih prometnih površina, uključujući pripadajuću komunalnu i telekomunikacijsku infrastrukturu unutar njihovih koridora, te izgraditi najmanje dvije nove trafostanice.

[bookmark: _Toc179178156][bookmark: _Toc352750926][bookmark: _Toc363024456]PROMETNA, ULIČNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
[bookmark: _Toc179178157][bookmark: _Toc352750927][bookmark: _Toc363024457]PROMETNA MREŽA

Prostor unutar građevinskog područja u zoni obuhvata DPU-a je prometno definiran s dvije postojeće ceste županijskog značaja i to županijskom cestom ŽC 2018 i lokalnom cestom LC 20023, koja je u tom dijelu trase ujedno sa sjeverne strane i Ulica bana Josipa Jelačića u Čakovcu.

Za državnu cestu (nova trasa D 209) - sjevernu obilaznicu grada Čakovca, izrađen je idejni projekt - projektanta „Via Plan d.o.o. Varaždin“, Studija o utjecaju na okoliš i dobiveno je rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Ovim planom se predviđa visinsko, te tlocrtno usklađenje kolnih površina niže kategoriziranih prometnica (ŽC 2018 i LC 20023) koje se s njom križaju, prema navedenom projektu državne ceste.

Unutar područja obuhvata DPU predviđa se formiranje još 6 novih ulica, a svakoj od planiranih ulica definirana je maksimalna opremljenost na način da osim kolnika, obostrano imaju predviđene zelene pojaseve, te s jedne strane pješačku, a s druge, pješačko – biciklističku stazu. Minimalna širina pješačkih staza određuje se sa 1,20 m, a pješačko-biciklističkih 2,50 m.

I pješačke i biciklističke staze predviđene su na način da su od kolnika odvojene zelenim pojasom.
Visinsko vođenje trase prometnica treba se prilagoditi terenu i omogućiti izvedbu kolnih prilaza građevnim česticama.
Unutar uličnih koridora treba omogućiti vođenje mreža komunalne infrastrukture.
Ulični koridor UK6 predviđen je kao slijepi s okretištem na južnom završetku.
Pretpostavka je da će se radi fazne urbanizacije ulice izvoditi sa različitom razinom uređenja, počevši od šljunčanog puta, do konačno asfaltirane ceste, što ovisi prvenstveno o broju zainteresiranih korisnika, ali i o proračunskim mogućnostima.
Za pješačke površine unutar uličnog koridora treba prilikom izrade glavnog projekta dati prikaz parternog uređenja, a za zelene površine unutar uličnog koridora prikaz hortikulturnog rješenja.

Osim uličnih koridora predviđa se formiranje jednog kolnog prilaza koji služi za prilaz česticama mješovite, pretežito stambene namjene i može se urediti kao pristup privatnog ili dijelom privatnog karaktera u smislu kolnog prometa.
Razina opremljenosti kolnog prilaza je predviđena na način da bude izveden kao asfaltirani ili u betonskim opločnicima, odnosno u prvoj fazi kao makadam.
Također se predviđa i izvedba jednog pješačkog prolaza izvan uličnih koridora. On također može biti asfaltiran, izveden u betonskim opločnicima ili kao makadam.


Prilog 1.   Prikaz karakterističnih presjeka planiranih ulica
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Planirane trase mreža vodoopskrbe, plinoopskrbe, odvodnje sanitarno-fekalnih voda i odvodnje oborinskih voda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.2 – “Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, plinoopskrbe i odvodnje“, a položaj vodova dat je prikazom karakterističnih poprečnih profila ulica.
Glavne projekte mreža vodoopskrbe, plinoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi za cjelovito područje zone, u kojima je moguće definirati fazno izvođenje pojedinih dionica.
Izuzetno je moguće glavne projekte izraditi i za pojedine dijelove zone, koji čine funkcionalnu cjelinu za pojedini dio mreže, ali je u tom slučaju idejnim rješenjem potrebno dokazati dimenzioniranje pojedine dionice mreže na način da mreža u konačnici može zadovoljiti funkcije zone obuhvata.

[bookmark: _Toc179178159][bookmark: _Toc352750929]Vodoopskrba
Trasom županijske ceste ŽC 2018 izvedeni je magistralni vod vodovoda, na koji se planira priključiti planirana mreža opskrbnog vodovoda, predviđena u novoplaniranim uličnim koridorima u obliku prstena.
Opskrbni vodovod se predviđa spojiti s vodom opskrbnog vodovoda izvedenim u Ulici bana Josipa Jelačića, koja je za Grad Čakovec istovjetna s LC 20023.
Mrežu vodoopskrbe treba projektirati prema posebnim uvjetima distributera, posebnim propisima i pravilima struke, te spajanjem vodova u prsten, sukladno kartografskom prikazu.
Materijali koji se mogu primjenjivati za izvedbu mreže ne smiju biti škodljivi za ljudsko zdravlje.

Radi osiguranja od požara, prilikom projektiranja ulične mreže vodoopskrbe, potrebno je predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu za zaštitu od požara i odrediti lokacije hidranata, prema posebnom propisu.
Osim unutar uličnih koridora, nadzemne hidrante za zaštitu od požara moguće je locirati i na drugim površinama, ukoliko je to predviđeno posebnim propisima, te ukoliko za to postoji prostorna mogućnost.
Ukoliko tlak izvedene vodovodne mreže nije dostatan da zadovolji posebne propise zaštite požara koji su propisani za određene vrste građevina, zaštita od požara može se riješiti korištenjem vode iz podzemlja, gradnjom vlastitih vodosprema, te po mogućnosti korištenjem otpadnih oborinskih voda za navedene potrebe.
Kod rekonstrukcije vodovodne mreže, ukoliko ona nema dostatni tlak za zaštitu od požara, potrebno je ispitati mogućnost povećanja tlaka za navedene potrebe.
[bookmark: _Toc179178160][bookmark: _Toc352750930]Odvodnja
Sve vode koje se ispuštaju u sustave javne odvodnje, trebaju imati sastav i kakvoću koja odgovara uvjetima Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj 80/13). 

Područjem obuhvata DPU prolazi magistralni cjevovod sanitarno – fekalne odvodnje, koji je kapacitiran samo za područje grada Čakovca - sjeverno od zone obuhvata DPU.
Stoga se na njega ne može izvršiti priključenje mreže odvodnje, niti pojedinačnih građevnih čestica unutar područja obuhvata DPU.
Razvod sanitarno – fekalne kanalizacije unutar koridora planiranih ulica za zonu obuhvata DPU predviđen je grafički, te se predviđa spajanje sustava sanitarno – fekalne odvodnje za područje obuhvata DPU na kolektor IV sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Čakovca.
Kod svake planirane nove gradnje i rekonstrukcije postojećih građevina obvezno je priključenje na javni sustav sanitarno – fekalne odvodnje.
Obveza priključenja korisnika na sustav sanitarno – fekalne odvodnje u funkciji, koji je utvrđen drugim propisima, treba se provoditi na području obuhvata DPU i bez planirane gradnje ili rekonstrukcije građevina na čestici, pri čemu je do sada korištene septičke taložnice je potrebno staviti izvan funkcije i sanirati teren.

Građevine u planiranom dijelu naselja nije moguće graditi bez stečenih uvjeta za zbrinjavanje otpadnih voda javnim sustavom, odnosno izvedba sanitarno – fekalne mreže odvodnje i njen spoj na cjeloviti sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u funkciji, preduvjet je za gradnju u novo planiranom dijelu DPU-a. 
Tehnološke vode, se mogu upuštati u javni sustav sanitarno – fekalne odvodnje, uz obvezni prethodni predtretman pročišćavanja propisan odredbama za ispuštanje u sustav javne odvodnje u Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda(NN br. 87/10.)

Uličnim koridorima je predviđena izvedba zatvorenog sustava odvodnje oborinskih voda,  generalno usmjerenim prema jugozapadu, s ispustom u recipijent kanal Trnavu.
No nije moguće sa sigurnošću pretpostaviti da će se odvodnja oborinske vode moći riješiti gravitacijski. Stoga se planira mogućnost izvedbe precrpne stanice oborinske odvodnje zone, do ispusta u postojeći kanal južno od ŽC 2018.

Oborinske vode s površina čestica i javnih opločenih površina – uličnih koridora, javnih parkirališta i drugih javnih površina mogu se zbrinjavati na dva načina:
klasičnom zatvorenom oborinskom odvodnjom s ispustom sustav oborinske odvodnje, 
primjenom integralnog pristupa oborinske odvodnje – korištenjem zelenih površina unutar uličnih koridora i unutar čestice javne zaštitne zelene površine,
kombinacije navedenih sustava.

U slučaju klasičnog rješenja oborinske odvodnje, oborinske vode mogu se ispuštati u sustav javne oborinske odvodnje voda samo preko slivnika s taložnicom, a s parkirališta s 10 i više parkirnih mjesta i preko separatora ulja i masti.
U slučaju primjene integralnog pristupa i ispustom oborinskih voda na vlastitoj čestici, potrebno je projektom dokazati neškodljivost sustava u ekološkom smislu.
Čiste oborinske vode s krovova zgrada moguće je predvidjeti na način da se ispuštaju direktno na zelene površine čestice.

[bookmark: _Toc179178161][bookmark: _Toc352750931]Opskrba plinom
U koridoru županijske ceste ŽC 2018 izveden je srednjetlačni plinovod, kojeg se planira produžiti ulicama koje okružuju čestice namijenjene gospodarskoj namjeni.
Niskotlačna plinska mreža izvedena je u koridoru LC 20023, te se planira produžiti u koridorima ulica s kojih se osigurava pristup planiranim stambenim i mješovitim, pretežito stambenim česticama.
Izvedba novih redukcijskih plinskih stanica, ukoliko će iz tehničkih razloga biti potrebna, moguća je na način da se lociraju na javne zelene površine, ili na čestice gospodarske namjene, na način da ne smetaju osnovnom sadržaju čestice, niti prometu.


Kod odabira lokacije pojedinačne plinske redukcijske stanice potrebno je poštovati udaljenosti plinskih vodova prema drugim građevinama sukladno slijedećoj tabeli:




Mrežu plinoopskrbe treba projektirati prema posebnim uvjetima distributera, posebnim propisima i pravilima struke.
Materijal voda treba definirati kao PE HD.

Ukoliko posebnim propisom nije određena manja vrijednost, najmanja međusobna udaljenost ukopanog plinovoda od drugih ukopanih instalacija utvrđuje se prema slijedećoj tabeli:



[bookmark: _Toc179178162][bookmark: _Toc352750932]Kućni priključci /vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba/
Priključke građevina na mrežu vodoopskrbe u pravilu treba projektirati i izvoditi kao pojedinačne, odnosno kao jedan priključak na više funkcionalno povezanih građevina.
Vodomjerno okno potrebno je locirati unutar građevne čestice unutar prvih 5,0 m od ulične međe, odnosno ovisno o stanju na terenu i na drugim dijelovima čestice.
Plinski ormarić za priključak plina locira se na pročelju građevine ili kao samostojeći plinski, tipski ormar unutar čestice, na mjestu na kojem ne ometa promet.
[bookmark: _Toc265049907][bookmark: _Toc352750933]Toplovodi i drugi produktovodi 
U slučaju potrebe distribucijski toplovodi i drugi produktovodi, u funkciji distribucije energije, mogu se locirati unutar koridora ulica, kolnog prilaza ili unutar građevnih čestica gospodarske namjene, te ih je potrebno projektirati u skladu s posebnim propisima.
[bookmark: _Toc265049908][bookmark: _Toc352750934]Energija iz obnovljivih izvora
Za sve građevine poželjna je primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora (energija sunca, sustavi korištenja temperature zemlje, vode, biogoriva i drugo), a koju je moguće predvidjeti prvenstveno za potrebe građevina izgrađenih na čestici, ali i s mogućnošću komercijalne isporuke viška energije (električne ili toplinske) u odgovarajuću javnu mrežu.
Posebni uvjet za lociranje sustava za proizvodnju energije temeljen na korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji, je da građevna čestica, na koju se lociranje predviđa, zadrži minimalno 20% površine kao zelene površine prirodnog terena, na kojem i ispod kojeg nije predviđena postava instalacija predmetnog sustava proizvodnje energije.
Ukoliko se radi o komercijalnim sustavima, oni se na česticama stambene i mješovite, pretežito stambene namjene /oznake namjene S i M/ mogu locirati na krovovima građevina ili u sklopu obloge pročelja, a na česticama gospodarskih namjena /oznake namjene I i K/ mogu se osim na krovovima građevina ili u sklopu obloge pročelja, locirati i na tlu, pod uvjetom da je proizvodnja energije na čestici utvrđena kao prateća namjena uz osnovni proizvodni, odnosno poslovni sadržaj.
Unutar područja obuhvata plana mogu se koristiti biogoriva, ali ne i vršiti njihova proizvodnja.
Postrojenja koja pri proizvodnje energije proizvode buku ili neugodne mirise, neprimjerene uvjetima zone ne mogu se locirati unutar područja plana.
Kogeneracijska postrojenja u obuhvatu plana moraju biti razine mikro CHP ili mini CHP.
Uređaji kojima se za dobivanje električne energije koristi vjetar ne mogu se locirati unutar područja obuhvata DPU.
Ostali uvjeti za lociranje i gradnju utvrđuju se jednako kao i za ostale građevine unutar odgovarajuće funkcionalne zone, unutar kojeg se lociraju.

[bookmark: _Toc179178163][bookmark: _Toc352750935][bookmark: _Toc363024459]KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA: /ELEKTROOPSKRBA, JAVNA RASVJETA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA/
Detaljnim planom uređenja područja predviđeno je priključenje novoformiranih građevinskih čestica na planiranu komunalnu mrežu elektroopskrbe i telefona.
U tu svrhu potrebno je izgraditi spomenute mreže infrastrukture.
Shodno tome ovim detaljnim planom uređenja se predviđa mogućnost gradnje, nadogradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalne infrastrukturne mreže elektroopskrbe i javne rasvjete unutar prometnih i drugih javnih površina, jednako kao i za telekomunikacijsku mrežu. 
[bookmark: _Toc179178164][bookmark: _Toc352750936]Mreža elektroopskrbe i javne rasvjete
Srednjenaponska podzemna mreža predviđa se locirati podzemno unutar koridora ulica na način da se nove trafostanice 10(20)/0,4 kV spajaju na postojeću infrastrukturu u okruženju.
Razvoj mreže elektroopskrbe potrebno je koncipirati na daljnjem razvoju sustava koji za gospodarski dio područja obuhvata ima izvedeno napajanje na dva načina:
podzemnim srednjenaponskim vodom iz najbližih trafostanica 
podzemnim kablom i priključnim KRO ormarima.

Za dijelove područja koji se odnose na stambene čestice i mješovite, pretežito stambene čestice predviđa se spoj na niskonaponsku mrežu izvedenu unutar koridora Ulice bana J. Jelačića (lokalne ceste LC 20023), unutar uličnog koridora UK 6 i unutar kolnog prilaza mješovitim česticama.
Alternativno je stambene čestice i mješovite, pretežito stambene čestice moguće spojiti na mrežu elektroopskrbe jednako kao i gospodarske čestice.

Za povećanije priključnih snaga čestica gospodarske namjene, predviđa se mogućnost gradnje dodatnih trafostanica na pojedinačnim gospodarskim česticama, te novih KRO ormara, za potrebe jednog ili više korisnika, kao i njihova srednjenaponska veza na postojeću infrastrukturu.

Za izvedbu planirane kabelske podzemne mreže javne rasvjete potrebno je predvidjeti postavu kandelabera jednostrano u uličnim koridorima i pješačkim stazama.
Prosječni razmak između stupova treba projektirati na način da se osigura dobra osvijetljenost ulice. Zbog racionalnijeg korištenja električne energije, a da bi se osigurali minimalni uvjeti vođenja i identifikacije, treba omogućiti držanje u funkciji polovine rasvjetnih tijela. Svaki stup treba uzemljiti i zaštititi od indirektnog dodira.

[bookmark: _Toc179178165][bookmark: _Toc352750937]Telekomunikacijska mreža
U novoplaniranim ulicama predviđa se izvedba podzemne telefonske kanalizacije, sa strane planiranih novih građevnih čestica, te povezana s postojećom TK kanalizacijom. Mreže fiksne telefonije potrebno je polagati unutar podzemne kanalizacije izvedene za navedenu namjenu.
Telekomunikacijsku kanalizaciju za postavu TK mreže treba projektirati prema posebnim propisima i pravilima struke, te na način da se ista kanalizacija može koristiti za vođenje vodova više operatera.
Obzirom na razvoj novih usluga, unutar zelenih površina unutar uličnih koridora i na česticama druge namjene, moguće je predvidjeti postavu samostojećeg kabineta na površini dimenzija 2,0m x 1,0 m. Kabinet je pretpostavljene visine 1,5 m, a potrebno ga je postaviti da ne smeta prometu. 

Bazne postaje mobilnih telekomunikacijskih mreža mogu se pozicionirati na vlastitim stupnim nosačima, lociranim unutar građevinskih čestica gospodarske, unutar područja predviđenog za razvoj građevina.
Radi zaštite vizura na spomenik kulture – „Kaštel“ u Pribislavcu, za lociranje antenskog stupa je potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine –Konzervatorskog odjela u Varaždinu.
[bookmark: _Toc173041463]Građevine i uređaje pokretne telekomunikacijske mreže treba projektirati prema posebnim propisima i pravilima struke, te ukoliko se postavlja antenski stup, na način da se do tri operatera mogu koristiti istim antenskim stupom.

[bookmark: _Toc179178166][bookmark: _Toc352750938]Kućni priključci /elektroenergetski i telekomunikacijski/
Elektroenergetske priključke treba projektirati i izvesti spajanjem na planiranu elektroenergetsku mrežu ili za veće potrošače, pojedinačnim podzemnim priključnim kabelima na odgovarajuću transformatorsku stanicu prema pravilima i tipizaciji lokalnog distributera.
Za potrebe razvoda moguće je na javnoj površini uličnih koridora, na način da ne smetaju prometu, locirati razvodne ormare, u svrhu elektroopskrbe većeg broja građevnih čestica ili javne rasvjete. 
Tipski priključni elektroormar može se locirati na vanjskom zidu građevine, na način da bude lako pristupačan za očitanje, spajanje na vanjski priključak i unutarnji razvod.

Kućne priključke na TK kanalizaciju i unutarnji kućni razvod potrebno je projektirati i izvesti sukladno uvjetima Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN br 155/09).

[bookmark: _Toc179178167][bookmark: _Toc352750939][bookmark: _Toc363024460]UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRADNJA GRAĐEVINA

Površine koje planom nisu namijenjene izgradnji trebaju se urediti u skladu sa planiranom namjenom.

[bookmark: _Toc179178168][bookmark: _Toc352750940][bookmark: _Toc363024461]UVJETI I NAČIN GRADNJE
[bookmark: _Toc179178169][bookmark: _Toc352750941]Gradnja građevina
Od postojećih građevina unutar područja obuhvata DPU koje imaju neodgovarajuću namjenu u odnosu na namjenu predviđenu DPU-om utvrđena je jedino autopraonica s pratećim sadržajem caffe bara, na k.č. 3385/8 k.o. Pribislavec, do koje se pristupa javnim putom na k.č. 3385/9 k.o. Pribislavec, a koju je moguće koristiti u istoj namjeni do stjecanja okolnosti prenamjene zemljišta u skladu s namjenom predviđenom DPU-om. Do stjecanja uvjeta za prenamjenu čestice na kojoj se nalazi autopraonica u skladu s namjenom predviđenom DPU-om, za potrebe poboljšanja radnih uvjeta i mjera zaštite okoliša, moguće je građevinski rekonstruirati postojeće građevine na k.č. 3385/8 k.o. Pribislavec.

Način gradnje novih građevina određen je u kartografskom prikazu br 4. Uvjeti gradnje građevina.
Na novoplaniranim građevnim česticama je graditi dozvoljeno unutar površine za razvoj tlocrta građevina.

Samostojeća gradnja /oznaka SS/, predviđena je za planirane čestice individualne stambene namjene /oznake namjene S/, i za gradnju trafostanice /oznake namjene IS1/, a označava gradnju jedne osnovne građevine na čestici, odmaknuto od međa čestice.
Višestambena gradnja /oznaka gradnje VS/ predviđena je za planirane čestice mješovite, pretežito stambene namjene /oznake namjene M/.
Mješoviti način gradnje /oznaka načina gradnje MJ/ označava mogućnost odabira između samostojeće gradnje, i gradnje u kompleksu, koje su varijantno predviđene na česticama gospodarske, pretežito proizvodne namjene /oznaka namjene I/ i česticama gospodarske, pretežito poslovne namjene /oznaka namjene K/.

Zelene površine načelno nisu namijenjen gradnji, osim u slučajevima gradnje građevina sustava infrastrukture u ograničenim dimenzijama a što se odnosi na trafostanice, plinske redukcijske stanice, pejsažno oblikovane manje retencijske bazene za oborinsku odvodnju i slično.
Prometne površine se uređuju niskogradnjom.

Za pojedine građevne čestice utvrđen je obvezni građevni pravac za lociranje osnovne građevine.
Ukoliko su dozvoljene, prateće i pomoćne građevine, koje se lociraju dublje unutar čestice mogu se locirati ovisno o potrebama funkcionalne organizacije čestica, uz uvjet da se protupožarnim koridorima i posebnim mjerama oblikovanja zgrada spriječi mogućnost prijenosa požara na okolne građevine.

Unutar pojedine građevne čestice obvezno je urediti zelene površine u površini od najmanje 20% ukupne površine čestice,a te parkiralište za vlastite potrebe. 

Na česticama stambene namjene /oznaka namjene S/, sukladno PPUO Pribislavec, visina (vijenca) osnovne građevine utvrđena je s 6,60 m, prateća građevina se ne može graditi, a visina pomoćne građevine je najviše 3,0 m. Koeficijent izgrađenosti čestice je 0,35; koeficijent iskoristivosti čestice je 1,2 ,a etažnost je za osnovnu građevinu 4 etaže – podrum, prizemlje, jedan kat i potkrovlje, te za pomoćnu građevinu 2 etaže – podrum i prizemlje. Nadozid potkrovlja najviše može iznositi 120,0 cm.

Na česticama mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka namjene M/, visina (vijenca) osnovne građevine utvrđena je s 11,0 m. Kao pomoćne gradnje izvan osnovnog korpusa zgrade mogu se graditi jedino spremište za otpad i nadstrešnice za vozila, ali isključivo iza uličnog pročelja osnovne zgrade, i visine do 3,5 m. Parkiralište koje se izvede ispred uličnog pročelja zgrade NE MOŽE se naknadno natkriti nadstrešnicom.
Koeficijent izgrađenosti čestice je 0,40. Koeficijent iskoristivosti čestice je 1,60 , a etažnost je za osnovnu građevinu 4 etaže – podrum, prizemlje, i dva kata. Umjesto drugog kata se može predvidjeti potkrovlje u jednoj etaži, pri čemu nadozid potkrovlja najviše može iznositi 120,0 cm.

Na česticama gospodarske, pretežito proizvodne namjene /oznaka namjene I/, kao i na česticama gospodarske pretežito poslovne namjene /oznaka namjene K/, sukladno PPUO Pribislavec, visina (vijenca) svih građevina unutar poslovnog kompleksa je utvrđena s najviše 8,0 m. Koeficijent izgrađenosti čestice je 0,4, koeficijent iskoristivosti čestice je 1,2 ,a etažnost je za sve građevine u kompleksu 4 etaže – podrum, prizemlje i dva kata.
Izuzetno, ukoliko to zahtijeva proizvodno-tehnološki proces, radni uvjeti prema posebnim propisima ili konstrukcija građevine, na građevnim česticama, gospodarske namjene, visina vijenca građevina može se povisiti i iznad 8,0 m, uz uvjet da visinu vijenca iznad 12,0 m ne može imati više od 30% izgrađenih građevina na čestici.

Smještaj građevina na građevnim česticama određen je kartografskim prikazom  br.4. – “Uvjeti gradnje građevina“.
Tim prikazom je za građevne čestice određena:
površina za razvoj građevina, 
udaljenost površina od linije regulacije i ostalih međa građevne čestice, a
za pojedine građevne čestice određen je obavezni građevni pravac.

Linija regulacije je linija koja određuje granicu građevne čestice prema čestici javne prometne površine.
Površina unutar koje se može razviti tlocrt građevina označena je na planu uvjeta gradnje, kao i udaljenost te površine od granica građevne čestice. U slučaju spajanja građevnih čestica u jednu, površine unutar kojih se planom predviđa izgradnja na tima česticama također se spajaju i tretiraju kao jedinstvena površina.

Svi istaci na građevini - strehe, vijenci, balkoni, nadstrešnice i slično trebaju biti projektirani i izvedeni na način:
da kod novih građevnih čestica nisu više od 1,00 m prepušteni preko granice površine unutar koje se mogu graditi građevine, određeno prema kartografskom prikazu br. 4.,
da kod postojećih građevnih čestica, ne prelaze na susjednu česticu.
Krovovi se, u skladu s funkcijom građevine, mogu oblikovati kao kosi, ravni ili kompleksni.
Krovne plohe orijentirane na ulicu ili susjednu građevnu česticu, ako je građevina od međe udaljena manje od 3,00 m, trebaju obavezno imati izvedene snjegobrane.
Krovne plohe građevina ne mogu biti većeg nagiba od 45°. 
Odvodnja vode s krovnih ploha orijentiranih prema susjednoj građevnoj čestici treba biti riješena na način da se skupljaju unutar vlastite građevne čestice.

Dijelovi građevina koji su od susjedne međe udaljeni manje od 3,00 m ne mogu imati otvore. Otvorima se u ne smatraju:
prozori ostakljeni neprozirnim staklom, najveće veličine 60 x 60 cm, izvedeni kao otklopni prema unutra,
dijelovi zida od staklene opeke ili sličnog neprozirnog monolitnog materijala, bez obzira na veličinu zida,
ventilacijski otvori najvećeg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 x 20 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće ostvariti vizualni kontakt. 

Međusobna udaljenost građevina na istoj čestici treba biti usklađena s propisima za zaštitu od elementarnih nepogoda, zaštitu na radu i zaštitu od požara na način da se osigura:
sigurnost od zatrpavanja prolaza dijelovima građevina u slučaju urušavanja građevina,
dostupnost vatrogasnog vozila do svih građevina na građevnoj čestici i
sigurnost od prenošenja požara s jedne građevine na drugu – izvedbom protupožarnih barijera.

Uvjeti zaštite od požara utvrđeni u poglavlju 2.5.7., odnosno utvrđuje ih postupkom izdavanja posebnih protupožarnih uvjeta nadležna Policijska uprava.

[bookmark: _Toc179178170][bookmark: _Toc352750942]Gradnja ograda
[bookmark: _Toc179178171]Kod stambenih čestica /oznake S/ ograde se mogu graditi: 
na liniji regulacije kao dekorativne niske ograde visine do 1,40 m, s parapetom visine do 0,5 m i prozračnom ogradom iznad parapetnog dijela ili kao živica visine do 1,20 m;
ograde prema bočnim i stražnjoj međi mogu se urediti kao prozračne, pune ili živica, visine do 1,80 m, mjereno od najniže kote ograde, odnosno sa strane one građevne čestice koja ima manju apsolutnu visinsku kotu uređenog terena na mjerenoj točki.

Kod mješovitih, pretežito stambenih čestica /oznaka M/ ograde se mogu graditi 
kao dekorativne niske ograde visine do 1,40 m, s parapetom visine do 0,5 m i prozračnom ogradom iznad parapetnog dijela,
kao živica visine do 1,20 m.

Kod čestica gospodarske, pretežito proizvodne namjene /oznaka I/, gospodarske, pretežito poslovne namjene /oznaka K/ i čestice infrastrukture /oznaka IS1/ mogu se graditi zaštitne ograde koje mogu biti:
na liniji regulacije kao dekorativne niske ograde visine do 1,40 m, s parapetom visine do 0,5 m i prozračnom ogradom iznad parapetnog dijela ili  kao prozračne žičane tipske ograde, ukupne visine do 2,20 m, sa ili bez parapetnog dijela visine do 0,5 m;
ograde prema bočnim i stražnjoj međi kao prozračne žičane tipske ograde, ukupne visine do 2,50 m, sa ili bez parapetnog dijela visine do 0,5 m ili kao tipske zaštitne ograde od betonskog prefabrikata, visine do 2,0 m.

Čestice drugih namjena predviđenih ovim DPU-om nije dozvoljeno ograđivati.

Izuzetno, moguće je unutar javne zelene površine parka ograditi dječje igralište, u kojem slučaju visina ograde ne smije prelaziti 1,20 m, a treba biti izvedena kao prozračna ograda. 
[bookmark: _Toc352750943]Uvjeti gradnje i uređenje površina parkirališta
[bookmark: _Toc179178172]Na svakoj građevnoj čestici, potrebno je izvesti interne prometne površine koje će omogućiti kružno okretanje vozila, odnosno manevriranje vozila unutar čestice i izlaz na javnu prometnu površinu prednjom stranom vozila. Izuzetno, kod projektiranja stambenih garaža u kompleksu s osnovnom građevinom na čestici stambene namjene, može se omogućiti lociranje garaže na način da se izlaz na ulicu omogući vožnjom unatrag.
Na svakoj građevnoj čestici je potrebno osigurati prostor za parkiranje vozila za sadržaje koji se na čestici predviđaju. Međutim, parkirališta za poslovne sadržaje čestica mješovite namjene moguće je osigurati na površinama parkirališta predviđenih u sklopu čestice kolnog prilaza.

Minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta (broj PGM), po pojedinoj građevnoj čestici, utvrđuje se, ovisno o namjeni prostora građevine, sukladno slijedećoj tabeli:




Minimalni broj parkirališnih mjesta po pojedinoj građevnoj čestici za urede, usluge, trgovine i ugostiteljstvo, za građevine koje sadrže više sadržajnih jedinica (lokali), manjih od 100,0 m2 korisne površine, utvrđuje se prema broju jedinica unutar građevine na način da svaka sadržajna jedinica treba imati osigurano 1 parkirališno ili garažno mjesto na građevnoj čestici. 



[bookmark: _Toc352750944]Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže komunalne infrastrukture
2.2.1.1.1 Uvjeti gradnje i rekonstrukcije ulica
Unutar uličnog koridora treba omogućiti izvedbu sustava odvodnje oborinske vode s javnih prometnih površina, kao i vođenje mreža komunalne infrastrukture.
Minimalna širina kolnika određuje se s 6,0 m.
Minimalna širina pješačkih staza određuje se sa 1,20 m, a minimalna širina pješačko-biciklističkih staza 2,50 m.

2.2.1.1.1 Gradnja, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i  vodova unutar prometnih i drugih javnih površina - opskrba pitkom vodom i opskrba plinom
Vodovodnu i plinsku mrežu u zoni zahvata treba projektirati i izvoditi prema pravilima struke te sukladno tehničkim zahtjevima i uvjetima distributera (vlasnika, odnosno održavatelja instalacija).
Planirane trase mreža vodoopskrbe, plinoopskrbe, odvodnje sanitarno-fekalnih voda i odvodnje oborinskih voda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.2. – “Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, plinoopskrbe i odvodnje“, a položaj vodova dat je prikazom karakterističnih poprečnih profila ulica.
Uvjeti su opisani u poglavlju 2.3.2.
2.2.1.1.1 Gradnja, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina - opskrba el. energijom, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreža

A/ niskonaponska mreža 

Podzemna niskonaponska kabelska mreža izvodi se kablovima PP00/A po sistemu ulaz-izlaz u kućnim priključnim ormarićima KPO, montiranim na pročelju svake građevine.
Sve radove treba izvesti prema tehničkim uvjetima, uvjetima nadležnog distributera i pravilima struke. Na dijelovima trase gdje se energetski kabeli polažu paralelno, razmak između njih mora iznositi minimalno 10 cm.
Minimalni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda mora iznositi 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Na mjestu križanja kabel može biti položeni iznad ili ispod vodovoda. Okomiti razmak između kabela i glavnog cjevovoda mora biti 0,5 m, a kod križanja kabela i priključnog cjevovoda min. 0,3 m.
Kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plinovoda, tlaka jednakog ili manjeg od 4 bara, najmanji vodoravni razmak mora iznositi 0,5 m, odnosno s magistralnim plinovodom 1,5 m.
Nije dopušteno polaganje kabela iznad ili ispod plinovoda osim na mjestu križanja. Križanje se obavlja na minimalnom razmaku 0,5 m, a kod križanja sa priključcima min.0,3 m.
Križanje energetskog kabela s TK (telefonskim) kabelima treba izvesti pod kutom 90 stupnjeva s okomitim razmakom 0,3 m (do 1 kV), 0,5 m (do 35kV). Kod paralelnog polaganja razmak mora iznositi min. 0,5 m.

B/ javna rasvjeta

Javna rasvjeta treba se projektirati izvedbom vlastitog podzemnog niskonaponskog kabla. Svjetiljke javne rasvjete treba montirati na tipizirane stupove. 
Zbog racionalnijeg korištenja električne energije, a da bi se osigurali minimalni uvjeti vođenja i identifikacije treba omogućiti držanje u funkciji polovine rasvjetnih tijela u kasnim noćnim satima.
Svaki stup treba uzemljiti i zaštititi od indirektnog dodira 
Zaštita od indirektnog dodira postiže se automatskim isključenjem napajanja sa jednim od tipiziranih uređaja za zaštitu.

C/ telekomunikacijska mreža

Polaganje TK kanalizacije predviđeno je u uličnom pojasu. Širina i dubina iskopa ovisi o broju i promjeru cijevi.
Cijevi završavaju u betonskom TF zdencu dimenzije kojeg ovise o projektiranom kapacitetu i broju priključnih telefonskih kabela.
Tip kabela i broj parica definira se projektom za građevnu dozvolu.
Projektom treba predvidjeti izvedbu tipskih telefonskih šahtova sa lijevano željeznim poklopcem.

[bookmark: _Toc179178173][bookmark: _Toc352750945][bookmark: _Toc363024462][bookmark: _Toc100652754][bookmark: _Toc151343150][bookmark: _Toc156369759][bookmark: _Toc161639805]ZAŠTITA PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
[bookmark: _Toc265049915][bookmark: _Toc343538240][bookmark: _Toc352750946]Mjere zaštite prirodnih vrijednosti
Unutar područja obuhvata DPU nema područja zaštićenih prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13), niti područje zadire u područja nacionalne ekološke mreže (NEM) utvrđene sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine broj 109/07).
[bookmark: _Toc173137771][bookmark: _Toc179178174][bookmark: _Toc352750947]Mjere zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti
Ukoliko se pri izvođenju građevinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova, u zemlji naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome  nadležni Konzervatorski odjel u Varaždinu ili Arheološki odjel u Muzeju Međimurja u Čakovcu, koji će dati detaljne upute o daljnjem postupku.
[bookmark: _Toc179178175][bookmark: _Toc352750948]Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina
Javne zelene površine čine zelene površine javnog režima korištenja neovisno o pripadnosti pojedinoj građevnoj čestici, koridoru prometnice ili je čestica formirana kao zaštitna površina.
Zelene površine potrebno je uređivati sadnjom autohtonih biljnih vrsta, koje nemaju izražena alergena svojstva.
Zeleni pojas u sastavu uličnog koridora određen je karakterističnim poprečnim profilom planirane ulice.

Zaštitna zelena površina /oznaka Z/ formira se kao javna površina s osnovnom funkcijom sprečavanja negativnog utjecaja od gospodarskih djelatnosti na područje namijenjeno stanovanju, područje mješovite namjene, a dijelom je utvrđeno i kao zaštitni zeleni pojas uz prometnice. Površine se trebaju urediti kao zatravnjene sa zasađenim niskim i/ili visokim raslinjem, pri čemu potrebno koristiti raslinje koje nema alergena svojstva i autohtone vrste. Unutar površine mogu se urediti pješačke staze javnog režima korištenja, te voditi infrastrukturni vodovi.

Javna zelena površina /oznaka Z/ formira se kao javna parkovna površina  s funkcijom odvajanja zone stanovanja od gospodarske zone, a unutar koje se predviđa integriranje rekreacijskih sadržaja. Raslinje ne smije imati alergena svojstva, a mogu se koristiti autohtone i ukrasne vrste. Unutar površine mogu se urediti pješačke staze i dječjeg igrališta, javnog režima korištenja, te voditi infrastrukturni vodovi. Igrala koja se postavljaju na dječje igralište trebaju imati za tu namjenu odgovarajuće ateste. Uz igralište je potrebno predvidjeti najmanje jednu lokaciju za odmor s klupama za sjedenje i drugom urbanom opremom. Čestice nije dozvoljeno ograđivati, ali ukoliko se uređuje dječje igralište, samo igralište je  moguće ograditi niskom, estetski oblikovanom ogradom.

[bookmark: _Toc179178176][bookmark: _Toc352750949][bookmark: _Toc363024463]SPREČAVANJE NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

[bookmark: _Toc283040188][bookmark: _Toc343538246][bookmark: _Toc352750950][bookmark: _Toc363024464][bookmark: _Toc166942445][bookmark: _Toc166942721][bookmark: _Toc168214269][bookmark: _Toc179178178]Zaštita od zagađenja tla
Gradnju građevina i obavljanje djelatnosti treba predvidjeti na način koji osigurava nedostupnost štetnih čestica u tlo, što se osigurava:
primjenom zaštitnih materijala koji čine fizičku membranu za zaštitu tla,
alternativno integriranim sustavom zbrinjavanja otpadnih oborinskih voda sustavom kišnih vrtova,
primjenom mjera zaštite zagađenja tla otpadnim vodama, koje se provode kontroliranim skupljanjem i odgovarajućim zbrinjavanjem otpadnih voda.
[bookmark: _Toc283040189][bookmark: _Toc343538247][bookmark: _Toc352750951][bookmark: _Toc363024465]Zaštita od zagađenja zraka
[bookmark: _Toc283040190][bookmark: _Toc343538248]Potrebno je primijeniti mjere zaštite i poboljšanja kakvoće zraka prema Zakonu o zaštiti zraka (NN br. 130/11) i Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13).
[bookmark: _Toc352750952][bookmark: _Toc363024466]Zaštita podzemnih i površinskih voda
Za sve građevine i sve otvorene površine unutar područja obuhvata DPU, treba predvidjeti kontrolirano skupljanje i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na način da se zadovolje zakonom propisani standardi kakvoće vode sukladno Pravilnikom o graničnim emisijama otpadnih voda (NN br. 80/13).
Parkirališta s brojem mjesta od 10 i više trebaju imati izvedenu separaciju ulja i masti iz oborinskih voda.
[bookmark: _Toc283040192][bookmark: _Toc343538249][bookmark: _Toc352750953][bookmark: _Toc363024467]Svjetlosno onečišćenje
Stupovi vanjske rasvjete unutar područja obuhvata DPU trebaju imati zaslon izveden na način da spriječe širenje svjetlosnog snopa prema gore.
[bookmark: _Toc283040194][bookmark: _Toc343538250][bookmark: _Toc352750954][bookmark: _Toc363024468]Postupanje s otpadom
[bookmark: _Toc283040191][bookmark: _Toc283040233]Za sve građevne čestice treba prilikom izrade glavnog projekta definirati mjesto za postavu posude za skupljanje komunalnog otpada na građevnoj čestici i navesti način zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja otpada, te tehnologiju skupljanja.
[bookmark: _Toc343538251][bookmark: _Toc352750955][bookmark: _Toc363024469]Zaštita od buke
[bookmark: _Toc343538252]Buka koja se uslijed tehnološkog postupka može razviti u radnim prostorima, treba se primjenom propisa zaštite na radu ograničiti na dozvoljenu, prema važećem propisu o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
Utjecaj buke izvan pojedinog radnog prostora treba ograničiti primjenom adekvatnih materijala, na način da ukupna razina buke unutar područja obuhvata s gospodarskom namjenom /oznaka namjene I i K/, ne bude veća od 60 dB(A) danju i 55 dB(A) noću.
Utjecaj buke izvan pojedinog radnog prostora treba ograničiti primjenom adekvatnih materijala, na način da ukupna razina buke unutar dijela područja obuhvata s mješovitom, pretežito stambenom namjenom /oznaka namjene M/ i stambenom namjenom /oznaka namjene S/, ne bude veća od 55 dB(A) danju i 45 dB(A) noću.
[bookmark: _Toc352750956][bookmark: _Toc363024470]Zaštita od požara

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine građevina mora biti udaljena od građevine na susjednoj građevnoj čestici, kao i od druge samostojeće građevine na vlastitoj čestici,  najmanje ½ visine više građevine, ali ne manje od 4,0 m.
Izuzetno, udaljenost može biti i manja, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili građevina mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.
Za skladišta, u skladu s posebnim propisima, širina konzole vatrootpornosti 90 minuta, koja se radi u slučajevima predviđenim prethodnim stavkom, treba iznositi najmanje 1,60 m na svaku stranu od zida.
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup određen prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“ broj 35/94, 55/94. i 142/03).

Radi osiguranja od požara, prilikom projektiranja ulične mreže vodoopskrbe, potrebno je odrediti lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, postavljanjem istih unutar uličnog koridora, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“ broj 8/06).
Osim unutar uličnih koridora, nadzemne hidrante za zaštitu od požara moguće je locirati i na drugim površinama, ukoliko je to predviđeno posebnim propisima, te ukoliko za to postoji prostorna mogućnost. 
Vanjska hidrantska mreža poslovnih građevina, unutar pojedinačnih građevnih čestica,  treba također biti izvedena nadzemnim hidrantima.

Za gospodarske građevine u kojima se na bilo koji način u obavljanju djelatnosti koriste zapaljive tekućine ili plinovi, potrebno je u svrhu izrade glavnog projekta zatražiti posebne uvjete zaštite od požara, od PU Međimurske, koji se izdaju ovisno o vrsti građevine. 
Za potrebe izdavanja posebnih uvjeta iz stavka 1. ovog članka potrebno je uz zahtjev PU dostaviti  idejno rješenje građevine koje treba sadržavati situacijski nacrt u odgovarajućem mjerilu do najviše 1:500, s ucrtanim planiranim i postojećim građevinama i postrojenjima, prometnicama i ogradama i slično, te predviđenim zonama opasnosti u 3 dimenzije i sigurnosnim udaljenostima.
[bookmark: _Toc283040235][bookmark: _Toc343538253][bookmark: _Toc352750957][bookmark: _Toc363024471][bookmark: _Toc283040234]Osiguranje bitnih zahtjeva za građevine
Mjere kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za građevinu, definirani prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), kao i drugi posebni uvjeti gradnje, koji nisu sadržani u ovom detaljnom planu uređenja, određuju se na temelju posebnih zakona i propisa donesenih na temelju zakona.
[bookmark: _Toc266347042][bookmark: _Toc343538255][bookmark: _Toc352750958][bookmark: _Toc363024472][bookmark: _Toc173029972][bookmark: _Toc173041472][bookmark: _Toc208811538]Ostale  mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš
Provedba postupka procjene utjecaja na okoliš definira se sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09).
Ostali uvjeti sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš, vezanih za obavljanje pojedine djelatnosti određuju se na temelju posebnih propisa.

*****
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Detaljni plan uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu
Obavezni prilozi DPU – Ostali prilozi











II. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO – PLANSKA RJEŠENJA

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec
 (Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/04 i 2/07)







III. SEKTORSKI DOKUMENTI I PROPISI KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec
 (Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/04 i 2/07)








IV. ODLUKA O IZRADI DPU, ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NN BR. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 I 50/12)


1. Odluka o izradi DPU „Područja 1“ u Pribislavcu, Klasa: 021-05/12-01/13, Ur.broj: 2109/26-12-01, Pribislavec, 27.03.2012., objavljena u Sl.gl.Međ.žup. br. 4/12

2. Zaprimljeni zahtjevi tijela s javnim ovlastima:
Međimurske vode d.o.o.
HEP Čakovec
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
Međimurje plin d.o.o.
MUP – PU Međimurska
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
Županijska uprava za ceste Međimurske županije
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u    Varaždinu
HEP – operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za izgradnju i investicije, Zagreb



NAPOMENA: Preslike odluke o izradi Detaljnog plana uređenja te zaprimljeni zahtjevi tijela s javnim ovlastima priloženi su u evidenciji postupka izrade i donošenja Detaljnog plana uređenja.



V. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA DPU, SA ZAHTJEVIMA I MIŠLJENJIMA IZ ČLANAKA 79. I 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NN BR. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

1. Odluka o izradi DPU „Područja 1“ u Pribislavcu, Klasa: 021-05/12-01/13, Ur.broj: 2109/26-12-01, Pribislavec, 27.03.2012., objavljena u Sl.gl.Međ.žup. br. 4/12
3. Obavijest o izradi DPU „Područja 1“ u Pribislavcu za javnost 
4. Upit  za dostavu zahtjeva za izradu DPU„Područja 1“ u Pribislavcu ,
       Klasa: 350-01/13-01/01, Ur.broj: 2109/26-13-
5. Pregled informacija o poslanim upitima s preslikom dostavnica i pristiglim zahtjevima-tablica i dostavnice
6. Zaprimljeni zahtjevi tijela s javnim ovlastima:
Međimurske vode d.o.o.
HEP Čakovec
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
Međimurje plin d.o.o.
MUP – PU Međimurska
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
Županijska uprava za ceste Međimurske županije
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u    Varaždinu
HEP – operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za izgradnju i investicije, Zagreb
7. Zaključak Općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu , Klasa: 350-01/13-01/35, Ur.broj: 2109/26-13- 01, Pribislavec 03.04.2013.  za javnu raspravu
8. Obavijest o otvaranju javne rasprave:
· izvod iz lista „Međimurje“
9. Pozivi na javnu raspravu s preslikama dostavnica
Klasa: 350-01/13-01/37-1, Ur. broj: 2109/26-13-01
10. Zapisnik s javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu 
11.  Dostavljene primjedbe i prijedlozi s javne rasprave:
Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“, Čakovec
MUP – PU Međimurska
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
Županijska uprava za ceste Međimurske županije
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Čakovec
Međimurske vode d.o.o.
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u    Varaždinu
Knjiga primjedaba – 
· Vladimir Brozović, Pribislavec, B. Radića 47, pročelnik JUO
· Ekološko edukativna udruga Eko zona Pribislavec, Pribislavec, B. Radića 47
· Višnja Ivačić, Pribislavec, Kaštelska 8
12. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu DPU„Područja 1“ u Pribislavcu, 
Klasa: 350-01/13-01/38, Ur.broj: 2109/26-13-01, Pribislavec, 02.08.2013.
13. Pozivi na davanje mišljenja/suglasnosti na nacrt Konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu, Klasa: 350-01/13-01/39-1, Ur.broj: 2109/26-13-01 s preslikama dostavnica
14. Očitovanja tijela s javnim ovlastima o nacrtu Konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu prema čl. 94. ZPUIG (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
1. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
1. MUP – PU Međimurska
1. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u    Varaždinu
1. Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
1. Županijska uprava za ceste Međimurske županije
1. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
1. Međimurske vode d.o.o. Čakovec
Ostala očitovanja nisu zaprimljena u roku od 30 dana, te se na temelju stavka 2 istog članka smatra da su mišljenja dana, odnosno da tijela nemaju primjedaba na nacrt Konačnog prijedloga DPU.
15. Izvješće o očitovanju tijela određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu , Klasa: 350-01/13-01/40, Ur.broj: 2109/26-13- 01, Pribislavec 16.09.2013.  
16. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu , Klasa: 350-01/13-01/41, Ur.broj: 2109/26-13- 01, Pribislavec 17.09.2013.  
17. Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Pribislavec – usvajanje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Područja 1“ u Pribislavcu


5



oleObject1.bin

oleObject2.bin

image3.jpeg
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070004389
OLB:

38235822242
TVRTKA/NAZIV:

5

URBIA d.o0.0. za urbanizam i arhitekturu

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:

2 URBIA d.o.o.
SJEDISTE:
6 Cakovec, I.G.Kovad&iéa 10

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1

1L
2
2

60.2 - Ostali kopneni prijevoz

* - Poslovne usluge

* - Kupnja i prodaja robe

* - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzisStu

* - Obavljanje struénih poslova prostornog uredenja

u svezi s izradom dokumenata prostornog
uredenja i struénih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola

* - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti, zasnivanje i izrada nacrta
(projektiranje), nadzor nad gradnjom te uz to
vezane geolosSke i istrazZne djelatnosti

CLANOVI / OSNIVACI:

5

B

Vesna Makovec, roden/a 01.01.1968
Cakovec, Dr. Vlatka Madeka 39
- ¢lan drustva

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

NN

oy

Vesna Makovec, rodena 01.01.1968.g., O0.I. br. 100762585, PU
medimurska
Cakovec, Dr. Vlatka Mad&eka 39
- direktor
- zastupa druStvo pojedinaéno i samostalno

Bojan Perho¢, roden 19.07.1962.g., O0.I. br. 100012052, PU
medimurska
Cakovec, Augusta Senoe 2/A
- direktor
- zastupa drus$tvo pojedinacno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

D004,

2010-02-08 11:51:17 Stranica: 1 od 2




image4.jpeg
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

1

20,700.00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Pravni oblik:

1

drustvo s ogranicenom odgovornoSéu

Temeljni akt:

1
2

Izjava o uskladenju od 2. studenoga 1995. godine

Odlukom osnivaca Izjava od 02. studeni 1995. godine
stavljena u cijelosti van snage i donijeta nova Izjava
osnivaca od 17.11.1997. g%

Odlukom ¢lana drustva od 06. prosinca 2004. godine, zbog
promjene ¢lana DruStva, u cijelosti stavljena van snage
Izjava osnivac¢a od 17. studeni 1997. godine, te dana 06.
prosinca 2004. godine donijeta nova Izjava.

Odlukom Clana drustva o izmjeni Izjave od 28. veljace 2007.
godine, zbog promjene sjedista drustva, te zbog upisa jos
jednog ¢lana uprave u cijelosti je stavljena izvan snage
Izjava od 06. prosinca 2004. godine, te je dana 28. veljace
2007. godine donijeta nova Izjava.

OSTALI PODACI:

5 TUgovorom o prijenosu poslovnog udjela od 06. prosinca 2004.
godine ¢lan Dru$tva Stjepan Makovec prenio je cijeli svoj
poslovni udio u DruStvu koji &ini 100% temeljnog kapitala na
Vesnu Makovec tako da je ista postala jedini ¢lan Drustva s
poslovnim

5 udjelom u visini od 100% temeljnog kapitala drudtva.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/492-2 07.12.1995 Trgovacki sud u VarazZdinu
0002 Tt-97/654-2 16.01.1998 Trgovacki sud u Varazdinu
0003 Tt-97/654-3 20.04.1998 Trgovacki sud u Varazdinu
0004 Tt-99/302-2 20.05.1999 Trgovacki sud u Varazdinu
0005 Tt-04/1366-2 20.12.2004 Trgovacki sud u Varazdinu
0006 Tt-07/313-2 07.03.2007 Trgovacki sud u Varazdinu

U Varazdinu, 08.

D004,

Ovlaét?na osoba:

2010-02-08 11:51:17 Stranica: 2 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje
Sektor za sustav prostornog uredenja
Klasa: UP/I-350-02/12-07/9
Urbroj:  531-05-12-3

Zagreb,  20. srpnja 2012.

B Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke ,Urbia“ d.o.o0.
iz Cakovca, I. G. Kovacica 10, zastupane po direktoru: Vesni Makovec, dipl. ing. arh., za izdavanje
suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja, na temelju €lanka 9. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne
novine", br. 152/08, 124/09, 49/11), donosi

RJESENJE

I. Tvrtki ,Urbia“ d.o.o. iz Cakovca, I. G. Kovatica 10, daje se suglasnost za obavljanje
stru€nih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uredenja i nacrta izvje$¢a o stanju u
prostoru, te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donoSenjem dokumenata prostornog
uredenja.

1I. Osoba iz tocke I. izreke ovoga rjeSenja duzna je Ministarstvu zastite okolida, prostornog
uredenja i graditeljstva dostaviti obavijest i dokumentaciju o naknadnoj promjeni uvjeta znacajnih za
davanje ove suglasnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

1lI. Suglasnost iz togke I. izreke ovoga rjedenja oduzet ce se ako pravna osoba prestane
ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako poslove navedene u suglasnosti obavlja
protivno propisima koji ureduju prostorno uredenje.

Obrazlozenje

,Urbia” d.o.0. iz Cakovca, I. G. Kovati¢a 10, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za
davanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uredenja i
nacrta izvje$¢a o stanju u prostoru, te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donoSenjem
dokumenata prostornog uredenja.

Zahtjev je osnovan.

Prema odredbi ¢lanka 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za
obavljanje struénih poslova prostornog uredenja (,Narodne novine” br. 118/09), suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uredenja i nacrta izvjes¢a o stanju
u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i dono3enjem dokumenata prostornog uredenja
daje se pravnoj osobi koja u punom radnom vremenu na neodredeno vrijeme ima zaposlenu
najmanje jednu osobu: - koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlasteni arhitekt, poloZeni
struéni ispit za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, najmanje 5 godina radnog iskustva
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na struénim poslovima prostornog uredenja i koja je sudjelovala u izradi dokumenata prostornog
uredenija, - arhitektonske struke koja ima akademski naziv magistar inZenjer, stru¢ni naziv stru¢ni
specijalist inZenjer, akademski naziv sveutili$ni prvostupnik (baccalaureus), stru¢ni naziv struéni
prvostupnik (baccalaureus) ili struéni naziv struéni pristupnik, odnosno osobu arhitektonske struke
koja je na drugi nain propisan posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja, te koja
ima poloZen struéni ispit za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja i - tehnicke, biotehnicke,
prirodoslovne ili drustvene struke koja ima akademski naziv magistar, struéni naziv stru¢ni specijalist,
odnosno strucni specijalist inZenjer, akademski naziv sveucilisni prvostupnik (baccalaureus), stru¢ni
naziv struéni prvostupnik (baccalaureus) ili struéni naziv struéni pristupnik, odnosno osobu navedene
struke koja je na drugi nacin propisan posebnim propisom stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja.

Podnositelj zahtjeva priloZio je dokaze propisane ¢lankom 5. navedenog Pravilnika i to za
slijedece zaposlenike:

- Vesna Makovec, dipl. ing. arh., ovlasteni arhitekt, br. ovl. 761,

- Bojan Perhog, dipl. ing. arh., ovlasteni arhitekt, br. ovl. 779,
- BlaZenka Balent, strug. spec. ing. aedif.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatraZene suglasnosti, propisane odredbom ¢lanka 2. navedenog Pravilnika.

Slijedom izloZenog, a na temelju odredbe ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem upravnom
postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 47/09), rije3eno je kao u todci I. izreke ovog
rjedenja.

U togci Il. izreke ovoga rjeSenja odlu¢eno je u skladu s ¢lankom 7. stavkom 3. Pravilnika o
uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Upozorenje iz to& Ill. izreke ovog rieSenja u skladu je s Clankom 10. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

Upravna pristojba u dravnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96, 131/97, 163/03,
60/08, 20/10) nalijepljena je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvrno u upravnom postupku, te se protiv njega ne moZe izjaviti Zalba, ali
se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece se tuzbom
koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjedenja i predaje se neposredno ili
preporugeno postom Upravnom sudu u Zagrebu.

SEKTORA

¢i¢, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

,Urbia“ d.o.0., iz Cakovca, I. G. Kovati¢a 10,
2. Odjel za inspekcijski nadzor ovla$. osoba za izradu dokumenata prostornog uredenja, ovdje
3. Evidencija suglasnosti, ovdje
4. Spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:

Urbroj:
Zagreb,

UP/1-350-07/91-01/636
314-01-99-1
31. srpnja 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera

u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rje$avajuci po
zahtjevu Vesne Makovec, dipling.arh. iz Cakovea, Gunduliceva 2, za upis u imenik
ovlatenih arhitekata, donio je sljedece

RIJESENJE

U Imenik ovlaStenih arhitekata up&suje se VESNA MAKOVEC, (JMBG
0101968325516), dipling.arh. iz Cakovea, u struéni smjer ovlaStenih
arhitekata, pod rednim brojem 761, s danom upisa 21. svibnja 1999. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Vesna Makovec, dipl.ing.arh. iz

(Cakovea, stjede pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni arhitekt” i
pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjete pravo
na uporabu “pecata”.

ObrazloZenje

Vesna Makovec, dipl.ing.arh. iz Cakovca, podnijela je Zahtjev za upis u

Imenik ovlastenih arhitekata.
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa ¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom
18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj
40/99), rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana stje¢e pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje “arhitektonske iskaznice™.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Vesni Makovec,

Cakovec, Gunduli¢eva 2

uz povratak potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
Pismohrana Komore

w
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OZNAKA 

GRAĐEVNE 

ČESTICE

NAMJENA 

GRAĐEVNE 

ČESTICE

NAČIN 

GRADNJE 

GRAĐEVINA

planirana 

površina 

građevne 

čestice (m2)

 kig kis Vmax (m) Emax

1 S SS

549,58 kn          

0,35 1,00 6,60 4/Po+P+1+Pk

2 S SS

553,28 kn          

0,35 1,00 6,60 4/Po+P+1+Pk

3 S SS

811,41 kn          

0,35 1,00 6,60 4/Po+P+1+Pk

4 S SS

817,56 kn          

0,35 1,00 6,60 4/Po+P+1+Pk

5 S SS

909,11 kn          

0,35 1,00 6,60 4/Po+P+1+Pk

6 S SS

989,67 kn          

0,35 1,00 6,60 4/Po+P+1+Pk

7 S SS

1.074,20 kn       

0,35 1,00 6,60 4/Po+P+1+Pk

8 M VS 3.838,05 kn        0,40 1,60 11,00 4/Po+P+2

9 M VS 3.690,03 kn        0,40 1,60 11,00 4/Po+P+2

10 M VS 3.696,93 kn        0,40 1,60 11,00 4/Po+P+2

11 M VS 4.474,56 kn        0,40 1,60 11,00 4/Po+P+2

12 I MJ

10.358,97 kn     

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

13 I MJ

10.110,91 kn     

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

14 I MJ

9.253,98 kn       

0,4 1,20 8,00 4/Po+P+2

15 I MJ

9.024,86

0,4 1,20 8,00 4/Po+P+2

16 I MJ

8.821,63

0,4 1,20 8,00 4/Po+P+2

17 I MJ

10.151,43

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

18 I MJ

10.781,67

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

19 I MJ

9.605,76

0,4 1,20 8,00 4/Po+P+2

20 I MJ

8.727,62

0,4 1,20 8,00 4/Po+P+2

21 I MJ

9.502,88

0,4 1,20 8,00 4/Po+P+2

22 I MJ

10.962,29

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

23 I MJ

10.810,61

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

24 I MJ

22.706,97

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

25 I MJ

11.001,36

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

26 I MJ

12.287,71

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

27 K MJ

10.489,40

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

28 K MJ

11.093,34

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

29 K MJ

12.605,16

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

30 K MJ

16.462,70

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2
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		OZNAKA GRAĐEVNE ČESTICE		NAMJENA GRAĐEVNE ČESTICE		NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA		planirana površina građevne čestice (m2)		kig		kis		Vmax (m)		Emax

		1		S		SS		$   549.58		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		2		S		SS		$   553.28		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		3		S		SS		$   811.41		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		4		S		SS		$   817.56		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		5		S		SS		$   909.11		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		6		S		SS		$   989.67		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		7		S		SS		$   1,074.20		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		8		M		VS		$   3,838.05		0.40		1.60		11.00		4/Po+P+2

		9		M		VS		$   3,690.03		0.40		1.60		11.00		4/Po+P+2

		10		M		VS		$   3,696.93		0.40		1.60		11.00		4/Po+P+2

		11		M		VS		$   4,474.56		0.40		1.60		11.00		4/Po+P+2

		12		I		MJ		$   10,358.97		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		13		I		MJ		$   10,110.91		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		14		I		MJ		$   9,253.98		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		15		I		MJ		9,024.86		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		16		I		MJ		8,821.63		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		17		I		MJ		10,151.43		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		18		I		MJ		10,781.67		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		19		I		MJ		9,605.76		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		20		I		MJ		8,727.62		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		21		I		MJ		9,502.88		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		22		I		MJ		10,962.29		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		23		I		MJ		10,810.61		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		24		I		MJ		22,706.97		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		25		I		MJ		11,001.36		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		26		I		MJ		12,287.71		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		27		K		MJ		10,489.40		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		28		K		MJ		11,093.34		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		29		K		MJ		12,605.16		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		30		K		MJ		16,462.70		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		31		K		MJ		19,470.66		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		32		IS1		SS		100.00		0.4		0.40		4.00		1/P

		33		IS1		SS		102.39		0.4		0.40		4.00		1/P

		34		RP				253.12		gradnja samo u slučaju pripajanja građevnoj čestici

		35		RP				253.21		gradnja samo u slučaju pripajanja građevnoj čestici

		36		Z				2,173.03		nema gradnje

		37		Z				1,563.70		nema gradnje

		38		Z				5,196.66		nema gradnje

		39		Z				4,295.96		nema gradnje

		40		Z				4,698.26		nema gradnje

		41		Z1				6,660.80		nema gradnje

		42		Z1				3,661.03		nema gradnje

		43		PP				293.71		niskogradnja

		44		OK				140.00		niskogradnja

				KP				2,687.85		niskogradnja

				UK1				8,696.81		niskogradnja

				UK2				6,242.84		niskogradnja

				UK3				7,590.70		niskogradnja

				UK4				3,148.56		niskogradnja

				UK5				3,521.51		niskogradnja

				UK6				1,400.00		niskogradnja

		UKUPNO						318,314.43
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31 K MJ

19.470,66

0,6 1,20 8,00 4/Po+P+2

32 IS1 SS

100,00

0,4 0,40 4,00 1/P

33 IS1 SS

102,39

0,4 0,40 4,00 1/P

34 RP

253,12

35 RP

253,21

36 Z

2.173,03

37 Z

1.563,70

38 Z

5.196,66

39 Z

4.295,96

40 Z

4.698,26

41 Z1

6.660,80

42 Z1

3.661,03

43 PP

293,71

44 OK

140,00

KP

2.687,85

UK1 8.696,81

UK2 6.242,84

UK3 7.590,70

UK4 3.148,56

UK5 3.521,51

UK6 1.400,00

318.314,43

gradnja samo u slučaju pripajanja građevnoj 

čestici

gradnja samo u slučaju pripajanja građevnoj 

čestici

niskogradnja

niskogradnja

nema gradnje

nema gradnje

nema gradnje

nema gradnje

nema gradnje

nema gradnje

niskogradnja

niskogradnja

niskogradnja

nema gradnje

UKUPNO

niskogradnja

niskogradnja

niskogradnja



niskogradnja


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
List1

		OZNAKA GRAĐEVNE ČESTICE		NAMJENA GRAĐEVNE ČESTICE		NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA		planirana površina građevne čestice (m2)		kig		kis		Vmax (m)		Emax

		1		S		SS		$   549.58		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		2		S		SS		$   553.28		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		3		S		SS		$   811.41		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		4		S		SS		$   817.56		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		5		S		SS		$   909.11		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		6		S		SS		$   989.67		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		7		S		SS		$   1,074.20		0.35		1.00		6.60		4/Po+P+1+Pk

		8		M		VS		$   3,838.05		0.40		1.60		11.00		4/Po+P+2

		9		M		VS		$   3,690.03		0.40		1.60		11.00		4/Po+P+2

		10		M		VS		$   3,696.93		0.40		1.60		11.00		4/Po+P+2

		11		M		VS		$   4,474.56		0.40		1.60		11.00		4/Po+P+2

		12		I		MJ		$   10,358.97		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		13		I		MJ		$   10,110.91		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		14		I		MJ		$   9,253.98		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		15		I		MJ		9,024.86		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		16		I		MJ		8,821.63		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		17		I		MJ		10,151.43		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		18		I		MJ		10,781.67		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		19		I		MJ		9,605.76		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		20		I		MJ		8,727.62		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		21		I		MJ		9,502.88		0.4		1.20		8.00		4/Po+P+2

		22		I		MJ		10,962.29		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		23		I		MJ		10,810.61		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		24		I		MJ		22,706.97		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		25		I		MJ		11,001.36		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		26		I		MJ		12,287.71		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		27		K		MJ		10,489.40		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		28		K		MJ		11,093.34		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		29		K		MJ		12,605.16		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		30		K		MJ		16,462.70		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		31		K		MJ		19,470.66		0.6		1.20		8.00		4/Po+P+2

		32		IS1		SS		100.00		0.4		0.40		4.00		1/P

		33		IS1		SS		102.39		0.4		0.40		4.00		1/P

		34		RP				253.12		gradnja samo u slučaju pripajanja građevnoj čestici

		35		RP				253.21		gradnja samo u slučaju pripajanja građevnoj čestici

		36		Z				2,173.03		nema gradnje

		37		Z				1,563.70		nema gradnje

		38		Z				5,196.66		nema gradnje

		39		Z				4,295.96		nema gradnje

		40		Z				4,698.26		nema gradnje

		41		Z1				6,660.80		nema gradnje

		42		Z1				3,661.03		nema gradnje

		43		PP				293.71		niskogradnja

		44		OK				140.00		niskogradnja

				KP				2,687.85		niskogradnja

				UK1				8,696.81		niskogradnja

				UK2				6,242.84		niskogradnja

				UK3				7,590.70		niskogradnja

				UK4				3,148.56		niskogradnja

				UK5				3,521.51		niskogradnja

				UK6				1,400.00		niskogradnja

		UKUPNO						318,314.43
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NAMJENA

ukupni 

broj 

površina  

iste 

namjene

ukupne 

planirane 

površine po 

namjeni 

(m2)

udio 

površine 

u 

ukupnoj 

površini 

(%)

kig kis Vmax

ukupna 

površina 

namijena za 

zauzimanje 

gradnjom 

(m2)

ukupna 

maksimalna  

/bruto/ 

površina 

građevina 

(m2)

stambena 

namjena  /S/

7 5.704,81 1,79% 0,35 1,00 7,00 1.996,68 5.704,81

mješovita 

namjena - 

pretežito 

stambena  /M/

4 15.699,57 4,93% 0,40 1,60 11,00 6.279,83 25.119,31

gospodarska 

namjena - 

pretežito 

proizvodna /I/

15 164.108,65 51,56% 0,40 1,20 8,50 65.643,46196.930,38

gospodarska 

namjena - 

pretežito 

poslovna /K/

5 70.121,26 22,03% 0,40 1,20 8,50 28.048,50 84.145,51

rezervna površina 

/RP/

2 506,33 0,16%

zaštitne zelene 

površine /Z/

5 17.927,61 5,63%

javne zelene 

površine /Z1/

2 10.321,83 3,24%

površine 

infrastrukturnih 

sustava - 

transformatorska 

stanica /IS1/

2 202,39 0,06% 0,40 0,40 4,00 80,96 80,96

okretište ulice 

/OK/

1 140,00 0,04%

pješački prolaz 

/PP/

1 293,71 0,09%

kolni prilaz /KP/ 1 2.687,85 0,84%

ulični koridor s 

numeričkom 

oznakom /UK1 - 

UK6/

6 30.600,42 9,61%

UKUPNO 

PLANIRANE 

POVRŠINE

51 318.314,43 100,00% 102.049,43 311.980,97

gradnja samo u slučaju pripajanja građ.čestici



niskogradnja

pejsažno uređenje

pejsažno uređenje

niskogradnja

niskogradnja

niskogradnja
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		NAMJENA		ukupni broj površina  iste namjene		ukupne planirane površine po namjeni (m2)		udio površine u ukupnoj površini (%)		kig		kis		Vmax		ukupna površina namijena za zauzimanje gradnjom (m2)		ukupna maksimalna  /bruto/ površina građevina (m2)

		stambena namjena  /S/		7		5,704.81		1.79%		0.35		1.00		7.00		1,996.68		5,704.81

		mješovita namjena - pretežito stambena  /M/		4		15,699.57		4.93%		0.40		1.60		11.00		6,279.83		25,119.31

		gospodarska namjena - pretežito proizvodna /I/		15		164,108.65		51.56%		0.40		1.20		8.50		65,643.46		196,930.38

		gospodarska namjena - pretežito poslovna /K/		5		70,121.26		22.03%		0.40		1.20		8.50		28,048.50		84,145.51

		rezervna površina /RP/		2		506.33		0.16%		gradnja samo u slučaju pripajanja građ.čestici

		zaštitne zelene površine /Z/		5		17,927.61		5.63%		pejsažno uređenje

		javne zelene površine /Z1/		2		10,321.83		3.24%		pejsažno uređenje

		površine infrastrukturnih sustava - transformatorska stanica /IS1/		2		202.39		0.06%		0.40		0.40		4.00		80.96		80.96

		okretište ulice /OK/		1		140.00		0.04%		niskogradnja

		pješački prolaz /PP/		1		293.71		0.09%		niskogradnja

		kolni prilaz /KP/		1		2,687.85		0.84%		niskogradnja

		ulični koridor s numeričkom oznakom /UK1 - UK6/		6		30,600.42		9.61%		niskogradnja																33,721.98

		UKUPNO PLANIRANE POVRŠINE		51		318,314.43		100.00%								102,049.43		311,980.97
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UKUPNA PLANIRANA 

POVRŠINA UKLJUČUJUĆI 

ULIČNE KORIDORE

ukupna površina 

zemljišta namijenjena 

za zauzimanje gradnjom 

/m2/

ukupna maksimalna  

/bruto/ površina građevina 

koja se može izgraditi /m2/

Gig Gis

318.314,43 102.049,43 311.980,97

0,32 0,98
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		UKUPNA PLANIRANA POVRŠINA UKLJUČUJUĆI ULIČNE KORIDORE		ukupna površina zemljišta namijenjena za zauzimanje gradnjom /m2/		ukupna maksimalna  /bruto/ površina građevina koja se može izgraditi /m2/		Gig		Gis

		318,314.43		102,049.43		311,980.97		0.32		0.98
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vrsta gradnje minimalni razmak od plinovoda /m/

od dvorišnih ograda

0,20

od javnih cesta, ulica, putova, vodotoka i 

nadzemnih niskonaponskih vodova

3,00

od stambenoh građevina, trafostanica i visokih 

stabala

4,00

od javnih građevina, odnosno od građevina 

gdje se okuplja veći broj ljudi, kao i od 

skladišta zapaljivih materijala i građevina 

građenih od drveta ili obučenih u drvo

6,00
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		vrsta gradnje		minimalni razmak od plinovoda /m/

		od dvorišnih ograda		0.20

		od javnih cesta, ulica, putova, vodotoka i nadzemnih niskonaponskih vodova		3.00

		od stambenoh građevina, trafostanica i visokih stabala		4.00

		od javnih građevina, odnosno od građevina gdje se okuplja veći broj ljudi, kao i od skladišta zapaljivih materijala i građevina građenih od drveta ili obučenih u drvo		6.00






image25.emf
minimalni razmacikrižanje  /m/paralelno vođenje  /m/

plinovodi 

međusobno

0,20 0,60

plinovod prema 

vodovodu i 

kanalizaciji

0,20 0,60

plinovod prema 

informacijskim 

kablovima

0,30 0,50

plinovod do 

elektroenergetskih 

vodova

0,50 1,00

plinovod do okna i 

kanala

0,20 0,30
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		minimalni razmaci		križanje  /m/		paralelno vođenje  /m/

		plinovodi međusobno		0.20		0.60

		plinovod prema vodovodu i kanalizaciji		0.20		0.60

		plinovod prema informacijskim kablovima		0.30		0.50

		plinovod do elektroenergetskih vodova		0.50		1.00

		plinovod do okna i kanala		0.20		0.30
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namjena građevine koeficijent broj parkirališnih ili garažnih mjesta na

1

PROIZVODNJA, RADIONE I 

SKLADIŠTA

0,45 1 zaposlenika

2 UREDSKI PROSTORI 2,00 100 m2 korisnog prostora

3 USLUGE, UGOSTITELJSTVO  4,00 100 m2 korisnog prostora

4 SPECIJALIZIRANE TRGOVINE  2,50 100 m2 korisnog prostora

5 STAMBENE GRAĐEVINE 1,00 1 stan

6

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

(dj.vrtić, dom za starije i sl)

7

SMJEŠTAJNE TURISTIČKE 

GRAĐEVINE

minimalno 5 po čestici, ostalo po posebnom propisu

minimalno 10 po čestici, ostalo po posebnom propisu
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				namjena građevine		koeficijent		broj parkirališnih ili garažnih mjesta na

		1		PROIZVODNJA, RADIONE I SKLADIŠTA		0.45		1 zaposlenika

		2		UREDSKI PROSTORI		2.00		100 m2 korisnog prostora

		3		USLUGE, UGOSTITELJSTVO		4.00		100 m2 korisnog prostora

		4		SPECIJALIZIRANE TRGOVINE		2.50		100 m2 korisnog prostora

		5		STAMBENE GRAĐEVINE		1.00		1 stan

		6		DRUŠTVENE DJELATNOSTI (dj.vrtić, dom za starije i sl)		minimalno 5 po čestici, ostalo po posebnom propisu

		7		SMJEŠTAJNE TURISTIČKE GRAĐEVINE		minimalno 10 po čestici, ostalo po posebnom propisu
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